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VYHLASENIE O PARAMETROCH ,
vystavené na zaklade NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 305/2011

POLYFORM/ €. 0020 — DoP - 2015

1. Jednoznacny identifikacny koéd vyrobkového typu :  Tepelnoizolaéna doska z expandovaného polystyrénu
Polyform - EPS 200 Perimeter

2.Typ Cislo vyr. davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢l. 11 ods. 4:
EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)1

3.0bvyklé pouzitie vyrobku v stavebnej konstrukcii:  Tepelna izolacia budov

Pouzitie : Perimetrické dosky (prevedenie s polodrazkou) sa doporucuju pouzit’ hlavne ako tepelna izolacia a mechanicka
ochrana hydroizolacie podzemnych obvodovych stien budov a zakladov, zakladovych dosiek. Dosky je mozné pouzit’
aj ako tepelnu izolaciu podlah s vysokym zatazenim (bez poziadavky na utlm krocajového hluku), obvodovych
plastov a podlah bazénov, plochych striech a podlah. Perimetrické dosky (prevedenie s rovnou hranou) sa
doporuéujua pouzit’ ako tepelna izolacia soklovej ¢asti obvodovych stien budov.

4.Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:
POLYFORM s.r.o., Terézie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec

5. Netyka sa 6. Systém 3

7. Nazov a identifikacné ¢islo NO:
= Technicky a skusobny ustav stavebny, n.o., notifikovana osoba ¢. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: uréenie
typu vyrobku na zaklade skusok typu v systéme 3 a vydal : protokol o skuske ¢. P40-07-0872
* FIRES, s.r.o., notifikovana osoba ¢. 1396, Osloboditelov. 282, 059 35 Batizovce
vydal : protokol o skuske ¢. FIRES-CR-216-13-AUPS

8. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre Norma
Reakcia na ohen Reakcia na ohen E
Priepustnost’ vody Dlhodoba nasiakavost tplnym ponorenim WL(T1
:.Ilr\:gtlgrc:l\/éirzepr:g:ﬁ:zie:nych latokda Uvolfovanie nebezpeénych latok NPD
Index vzduchovej nepriezvuénosti Dynamické tuhost NPD
. Hrabka d, NPD s
Index prenosu krokového hluku Stiacitelnost NPD S
Napatie v tlaku pri 10% stlaceni CS(10)200 g
Pevnost’ v tlaku Deformacia v ur€enych podmienkach tlakového zatazenia a DLT(1)5 s
teploty -
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,032 W/(m.K) E
Hrubka Tepelny odpor Hrubka Tepelny odpor
dy 30 mm, T2 Rp 0,90 m* .KIW g
dy 40 mm, T2 Rop 1,25 m* .KIW 5
dy 50 mm, T2 Rp 1,55 mz Kw :
; dy 60 mm, T2 Rp 1,85 m” .KIW X
Yepaliy odpor dx 70 mm, T2 Rop 2,15 m?.KIW T
dy 80 mm, T2 Ro 2,50 m” .KIW S
dy 100 mm, T2 Ro 3,10 m” .KIW £
dy 120 mm, T2 Rp 3,75 m” .KIW e
dy 140 mm, T2 Rp 4,35 m? .KIW s
dy 160 mm, T2 Rp 5,00 m* .KIW N
Priepustnost’ vodnej pary Priepustnost’ vodnej pary - faktor difizneho odporu NPD &
Pevnost v tahu/ pri ohybe Pevnost v t’ghu kolmo na rovinu NPD §
Pevnost pri ohybe BS250 b o
Trvanlivost' tepelného odporu pri Rozmerova stalost pri konstantnych normalnych laboratérnych
posobeni teploty, poveternosti, podmienkach -23 °C,50% relativnej vihkosti vzduchu DS(N)2
starnutia/degradacie Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach teploty 70°C DS(70,-)1
Trvanlivost pevnosti v tlaku poéas | Dotvorenie stlaéenim NPD
starnutia a degradacie Odolnost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu NPD
Dlhodobé zmens$enie hrubky NPD

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v %LYFOR"; S.1-0.
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