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SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. 01-BSK-TIWOFILL HF q

baumit.com

Druhovy a obchodny nazov vyrobku: Baumit TIWOFILL HF

Typ, €islo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykol'vek iny prvok umoznujuci identifikaciu

stavebného vyrobku: Baumit TIWOFILL HF

Uréena slovenska norma vzt'ahujiica sa na vyrobok (oznacéenie, rok vydania a nazov):

SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (ozna€enie a nazov), a nazov autorizovanej

osoby, ktora ho vydala: TO-15/0072 Suché injektazne zmesi TIWOFILL Technicky a skuSobny ustav

stavebny, n. o., Autorizovana osoba SK 04, Studena ¢. 3, SK - 826 34 Bratislava

Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:

PouZiva sa na tesniacu injektdz nesudrznych zemin. Vhodné su aj na vyplnenie dutych priestorov a dien

odvodnovacich priekop.
Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

BAUMIT, spol. s r.o., Zizkova 9, SK - 811 02 Bratislaval, ICO: 31368956

BAUMIT, spol. s r.o. Vyrobny zavod Rohoznik, SK — 906 38 Rohoznik

Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: -

Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR €. 162/2013 Z.
z.: Systém 2+

Oznacenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho
vydala: SK04-ZSV-2306, Technicky a skusSobny Ustav stavebny, n. o., Autorizovana osoba SK 04, Studena ¢.
3, SK - 826 34 Bratislava

Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skuske, vypocte a pod. P.¢.
lab.
Objemova hmotnost 1,53 -1,59 g.cm® | Protokol o skuskach zo dna 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Zdanliva viskozita podla Marscha 34 — 42 s/dm? Protokol o skuskach zo dria 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Miera usadenia (po 24 hod) <50bj. % Protokol o skdSkach zo dfia 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Pevnost' v tlaku po 3 dfioch >1,0 MPa Protokol o skuskach zo dria 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Pevnost v tlaku po 7 dfioch >2,0MPa Protokol o skuSkach zo dria 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Pevnost v tlaku po 28 dioch 2> 3,0 MPa Protokol o skuskach zo dria 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
Pevnost v tlaku po 90 dioch 2> 3,5 MPa Protokol o skuskach zo dria 19. 02. 2008 a 23.3.2011 1
P. &. lab. Nazov a adresa skuSobného laboratéria
1 Baumit Betelligungen GmbH A-2754 Waldegg, Wopfing 156

N

Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. 0. Studena 3, SK-826 34 Bratislava

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11.

12.

Vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych viastnosti
podla bodu 10.

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode
6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Ing. Tibor BlaSko, manazér kvality
(meno a funkcia)
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Bratislava dna 31.5.2017 @@ﬂ] Baumit, spal. s r.0. podpis

(miesto a datum vydania) H5kova D
%l: SK - 811 02 Bratislava 1




