Vyhlasenie o parametroch

Baumit Nivello 10

Vyhlasenie o parametroch ¢.: 01-BAB-Nivello 10

1. Jedinecny identifikacny kod typu a vyrobku:
Baumit Nivello 10

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové €islo, alebo akykofvek iny prvok
umoziiujici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podFfa élanku 11
ods. 4:

Baumit Nivello 10

3. Zamysfané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sufade s
uplatnitefnou harmonizovanou technickou Specifikaciou
Cementova poterova stierka pre pouzitie v budovach

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v €lanku 11 ods. 5
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahfia ulohy vymedzené v €lanku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V
Systém 4

7. Deklarované parametre

7 \ Harmonizované technické
Podstatné vlastnosti Parametre

Specifikacie
Oznagenie CT-C30-F7 EN13813 ’
Reakcia na ohen Aty EN 13813
Uvolfiovanie korozivnych latok CT EN 13813
Pevnost v tlaku C 30 EN 13813, 6.2.1
Pevnost v tahu pri ohybe F7 EN 13813, 5.2.2
Nasiakavost NPD EN 1062-3
Paropriepustnost - NPD EN 12086
Odolnost proti opotrebovaniu NPD EN 13813
Zvukova izol4cia NPD EN ISO 140-6
Pohiltivost’ zvuku NPD EN 12354-6
Tepelny odpor NPD EN 12524
Odolnost proti chemikaliam NPD prEN 13529
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8. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi para-
metrami v bode 9. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradnu zodpovednost’
vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

(meno a funkcia)

Wopfing, 1.7.2013

(miesto a datum vydania)
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