Vyhlasenie o parametroch

Baumit Nivello 30

Vyhlasenie o parametroch ¢.: 01-BAT-Nivello 30

1. Jedinec¢ny identifikaény kéd typu a vyrobku:
Baumit Nivello 30

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok
umozniujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla
¢lanku 11 ods. 4:

Baumit Nivello 30

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sufade s
uplatnitel'nou harmonizovanou technickou specifikaciou:
Cementova poterova stierka pre pouzitie v budovach

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v ¢lanku 11 ods. 5:
Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

5.  V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu,
ktorého splnomocnenie zahfiia ulohy vymedzené v €lanku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
System 4

7. Deklarované parametre
Harmonizované

Podstatné vlastnosti Parametre technické
Specifikacie
Oznacenie CT-C35-F6 EN 13813
Reakcia na ohen Al EN 13813
Uvoliovanie korozivnych latok CT EN 13813
Pevnost v tlaku C35 EN 13813,5.2.1
Pevnost v tahu pri ohybe F6 EN 13813, 5.2.2
Nasiakavost NPD EN 1062-3
Paropriepustnost NPD EN 12086
Odolnost’ proti opotrebeniu NPD EN 13813
Zvukova izolacia NPD EN ISO 140-6
Pohltivost’ zvuku NPD EN 12354-6
Tepelny odpor NPD EN 12524
Odolnost proti chemikaliam NPD prEN 13529
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8. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 7. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradni zodpoved-
nost’ vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditel

Waldegg, 01.01.2020

(miesto a datum vydania) (podpis)
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Leistungserklarung Bou
=

Baumit Nivello 30

=

Leistungserkldarung Nr.: 01-BAT-Nivello 30

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit Nivello 30

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur [den-
tifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Baumit Nivello 30

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwen-
dungszwecke des Bauproduktes gemaR der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikationen

Zementestrichmértel fir die Anwendung in Gebauden

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemaR Artikel 11, Absatz 5§

Baumit GmbH,
Wopfing 156

A-2754 Waldegg Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den
Aufgaben gemaB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéin-
digkeit des Bauproduktes gemdf Anhang V
System 4

Erklirte Leistung

Eigenschaften Leistung Priifnorm
Bezeichnung CT-C35-F6  EN 13813
Brandverhalten A1 EN 13813
g[jetizttaatiliza korrosiver CT EN 13813
Druckfestigkeit i C 35 EN 13813, 5.2.1
Biegezugfestigkeit F6 i EN 13813, 5.2.2
Wasserdurchidssigkeit NPD EN 1062-3
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD EN 12086
VerschleiBwiderstand NPD EN 13813
Trittschallisolierung NPD - EN ISO 140-6
Schallabsorption NPD ' EN 12354-6
Warmedammung NPD EN 12524
Chemische Bestandigkeit NPD - prEN 13529
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8. Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der er-
klarten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leis-
tungserkldrung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers vcy:

Mag. Georg Bursik, Geschéftsfi]hrgfi

Waldegg, 01.01.2020

(Ort und Datum der Ausstellung) (  (Unterschrift)
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