Vyhlasenie o parametroch

Baumit SanovaPutz L

3Qu

Baumit Sanova omietka L -|

Vyhlasenie o parametroch €.: 01-WBI-SanovaPutz L

1.

Jedinecny identifikacny kéd typu a vyrobku:
Baumit SanovaPutz L

Typ, €islo vyrobnej davky alebo sériové €islo, alebo akykoFvek iny prvok
umoznuijuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podFfa
¢lanku 11 ods. 4:

Baumit SanovaPutz L / Baumit Sanova omietka L

ZamysFané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sufade s
uplatnitefnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Omietkova malta pre muriva.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v ¢lanku 11 ods. 5:

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH.

Wopfing 156

A-2754 Waldegg

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu,
ktorého splnomocnenie zahfna ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 4

Deklarované parametre
Harmonizované

Podstatné vlastnosti Parametre technické
Specifikacie

Trieda T2-CSI EN 998-1

Pevnost v tlaku CSli EN 1015-11

- , 2 0,08 N/mm? = poru$enie

Pridrznost A, B alebo C EN 1015-12

Kapilarna nasiakavost’ W2 EN 1015-18

Reakcia na ohen A1 EN 998-1

Suaéinitel priepustnosti vod- 5/20 (Tabufkova hodnota podfa i

nej pary EN 1745) EN 1745:2002

i e . N 0,18 W/(mK) (Tabulkova
Suginitel tepelnej vodivosti A hodnota podfa EN 1745 pre P=50%) EN 1745:2002

10,dry 0,20 W/(mK) (Tabutkova

hodnota podfa EN 1745 pre P=90 %)
Trvanllvos’t (Mrazu- NPD EN 1015-21
vzdornost)
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8. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 si v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 9. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradna zodpoved-

nost’ vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditel

mlesto datum vydanla)

Vyhlasenie o parametroch Baumit SanovaPutz L_stav 05/2013

(f)od pls)

Wopfmgew

Baustoffindustrie GmbH
A2754 Waldegg, Wopfi ing 156
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c € MSZ EN 998-1

Baumit Sanova konnvi vakolat

1. Jedinetny identifika ény kéd typu
a vyrobku:

2. Typ, ¢&islo vyrobnej davky alebo
sériovédislo, alebo akykdvek iny prvok
umoziujlci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZaduje podta ¢lanku
11 ods. 4:

3. ZamysPané pouZitie stavebného
vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v
sade s uplatnitd’nou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

4. Meno, registrované obchodné meno
alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZaduje vélanku 11 ods. 5:

5.v pripade potreby meno a
kontaktna adresa splnomocného
zastupcu, ktorého splnomocnenie
zahfiia Ulohy vymedzené wlanku 12
ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania
a overovania hemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v
prilohe V:

7.v pripade vyhlasenia o parametroch
tykajuceho sa stavebného vyrobku, na
ktory sa vzt'ahuje harmonizovana
norma:

Baumit Kft.

(Baumit SanovaPutz L)
Baumit Sanova omietka L

Vyhlasenie o parametroch
|dentifikacia: 01-DOR-SanovaPutz L

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

[Datum vyroby je na obale na &ieej strane vo formate yyyy.mm.dd (rok,

mesiac, di)]

San&na omietka (R) pre vonkajSie/vnatorné omietky

BAUMIT Kft. Dorogi Szarazvakolat Gyara

H-2510, Dorog, Baumit ut 1.
Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit at 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu

llly G&bor, konaté
Systém 4

MSZ EN 998-1

Skusky typu: D/09/R/25

2510 Dorog, Baumit Ut 1.

Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit Gt 1.

/
Addszam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. lO900028-00000002-310501E\,‘\)C
N '

3060 Paszto, Ifjisag u. 3.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 P4szto, Ifjisag u. 3.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718

Fax: 06-32/460-463

e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12.
Levelezési cim: 3571 Alsdzsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020

Fax: 06-46/520-058

e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erémi at 11.

Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémi Gt
11.

Tel.: 06-37/528-200

Fax: 06-37/528-209

e-mail: bauvisonta@baumit.hu

\ D
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— Vyhlasenie o parametroch

4 Identifikacia: 01-DOR-SanovaPutz L

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

8. Deklarované parametre: , Harmonizované
Podstatné S
) Parametre technické
vlastnosti . ey e
Specifikacie
Oznafenie
klasifikacia R-CSII MSZ EN 998-1
Pevnos’ v tlaku csli MSZ EN 1015-11
Pridrznost’:
>0,08 N/mm2 - FP: B MSZ EN 1015-12
Nasiakavog’:
>0,3 kg/M 24 hod MSZ EN 1015-18
Reakcia na oha
Al EN 13501-1
SW&initel
priepustnost <15 MSZ EN 1015-19
vodnej pary (M ):
SWinitel’
tepelnej vodivosti g 16 wymk) P=50% MSZ EN 1745
}\10, dry
Trvanlivost’
, .
(odolnog’ proti NPD

Zmrazovaniu a
rozmrazovaniu)

9. Wwhiasenie: Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhodedeklarovanymi parametrami v bode 9. Toto vyhlasge sa
-y ’ vydava na vyhradni zodpovedno® vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal za a v mene vyrobcu: |||y GébOl’, konaté

Dorog, 2013-07-02

(miesto, datum vydania) A

/

/ llly/Gabor

konaté
Vyhlasenie o parametroch obsahuje 3 strany
Baumit Kft. 2
2510 Dorog, Baumit Ut 1. 3060 Paszto, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12. 3271 Visonta, Erémd at 11.
Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 P&szto, Ifjusag u. 3. | Levelezési cim: 3571 Als6zsolca, Pf.: 4. | Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 11.
Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Tel.: 06-37/528-200
e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu Fax: 06-37/528-209
baudorog@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu
Székhely: 2510 Dorog, Baumit Gt 1. / N / N

Adbszam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-310501¢ >~ =y ==
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— Vyhlasenie o parametroch

4 Identifikacia: 01-DOR-SanovaPutz L

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit Gt 1.

Baumit Sanova omietka L
Baumit Sanova konnyi vakolat
01- DOR-SanovaPutz L

Reakcia na ohd: Al

Pevnog’ v tlaku CS i

Pridrznost > 0,08 N/mnf FP: B
Kapilarna nasiakavos’ >0,3 kg/m2 24 hod
SWinitel’ priepustnosti vodnej pary (W ): <15

SW&initel tepelnej vodivostiAio, ary 0,16 W/(mK) P=50 %
Trvanlivost’ (odolnog’ proti zmrazovaniu a NPD

rozmrazovaniu)

EN 998-1
Sanana omietka (R) pre vonkajSie/vnutorné omietky

Obsahuje menej ako 0.0002% rozpustného chromu @odla smernice EU 2003/53/EG.

Baumit Kft. 3
2510 Dorog, Baumit Ut 1. 3060 Paszto, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12. 3271 Visonta, Erémd at 11.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 P&szto, Ifjusag u. 3. | Levelezési cim: 3571 Als6zsolca, Pf.: 4. | Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 11.

Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Tel.: 06-37/528-200

e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu Fax: 06-37/528-209

baudorog@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit Gt 1. / /

/ \ N
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