Leistungserklarung
Baumit SanovaPutz S

LeistungserkldarungNr.:02-BBI-Baumit SanovaPutz S

1.

paumit.com

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Baumit SanovaPutz S

Typen -, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Baumit SanovaPutz S

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Ver-
wendungszwecke des Bauproduktes gemiR der anwendbaren harmonisier-
ten technischen Spezifikationen

Im Werk hergestellter Sanierputzmértel zur Anwendung auf Wanden, Decken und
Pfeilern.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers gemaR Artikel 11, Absatz 5

Baumit Baustoffe GmbH

Linzer Stralie 8

A-4820 Bad Ischl

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmichtigten, der mit
den Aufgaben gemaR Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestin-
digkeit des Bauproduktes gem&R Anhang V
System 4

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird

Erklarte Leistung

Eigenschaften Leistung Priifnorm

Bezeichnung: R-CSI ONORM EN 998-1

Haftzugfestigkeit: 2 0,15 N/mm? - (bei EN 1015-12
Bruchbild: A, B, oder C)

Wasseraufnahme: W2 EN 1015-18

Brandverhalten: A1 EN 13501-1

Wasserdampfdurchlassigkeit | <25 EN 1015-19

M:

Warmeleitfahigkeit A10,dry: < 0,83 W/(mK) far P=50% | EN 1745:2002
< 0,93 W/(mK) fur P=90%

Dauerhaftigkeit (Frostwider- NPD EN 1015-21

stand):
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9. Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 entspricht der erklarten Leis-
tung nach Nummer 8. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserkl&rung
ist allein der Hersteller gemalk Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

DI Stephan Giesbergen, MBA (Geschéftsfuhrung Technik)
(Name und Funktion)

Bad Ischl, am 12.08.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)
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1. Jedinetny identifika ény kéd typu
a vyrobku:

2. Typ, ¢&islo vyrobnej davky alebo
sériovédislo, alebo akykdvek iny prvok
umoziujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyZzaduje podta €lanku
11 ods. 4:

3. ZamysPané pouZitie stavebného
vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v
sade s uplatnitd’nou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

4. Meno, registrované obchodné meno
alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyZzaduje vélanku 11 ods. 5:

5.v pripade potreby meno a
kontaktna adresa splnomocného
zastupcu, ktorého splnomocnenie
zahfiia Ulohy vymedzené lanku 12
ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania
a overovania hemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v
prilohe V:

7.v pripade vyhlasenia o parametroch
tykajuceho sa stavebného vyrobku, na
ktory sa vzt'ahuje harmonizovana
norma:

MSZ EN 998-1

Baumit Kft.

Vyhlasenie o parametroch
Identifikacia: 01-BHU- SanovaPutz S

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Europskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

09

Baumit Sanova nehéz vakolat

(Baumit SanovaPutz $
Baumit Sanova omietka S

[Datum vyroby je na obale na &ieej strane vo formate yyyy.mm.dd (rok,
mesiac, di)]

San&na omietka (R) pre vonkajSie/vnutorné omietky

BAUMIT Kift. Dorogi Szarazvakolat Gyara
H-2510, Dorog, Baumit ut 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsdzsolcai Szarazvakolat Gyara
H-3571, Als6zsolca, Gyar ut 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

www.baumit.hu

Baumit Kft.

H-2510 Dorog, Baumit at 1.
Tfon: +36-33-512-910
Tfax: +36-33-512-950
www.baumit.hu

llly G&bor, konaté
Systém 4

MSZ EN 998-1

Skusky typu: A/09/R/23, D/I09/R/23

2510 Dorog, Baumit Ut 1.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950

e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit Gt 1.

Addszam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-310501E\,‘\)

3060 Paszto, Ifjisag u. 3.

Levelezési cim: 3060 Paszto, Ifjusag u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718

Fax: 06-32/460-463

e-mail: baupaszt@baumit.hu

3271 Visonta, Erémi at 11.

Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémi Gt
11.

Tel.: 06-37/528-200

Fax: 06-37/528-209

e-mail: bauvisonta@baumit.hu

3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12.
Levelezési cim: 3571 Alsdzsolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020

Fax: 06-46/520-058

e-mail: baualsozsolca@baumit.hu
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— Vyhlasenie o parametroch

q Identifikacia: 01-BHU-SanovaPutz S

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Europskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

8. Deklarované parametre: , Harmonizované
Podstatné S
) Parametre technické
vlastnosti o e
Specifikacie
Oznafenie
klasifikacia R-CSl MSZ EN 998-1
Pevnog’ v tlaku cs il MSZ EN 1015-11
Pridrznost’:
> 0,08 N/mm2 - FP: B MSZ EN 1015-12
Nasiakavog’:
>0,3 kg/M 24 hod MSZ EN 1015-18
Reakcia na oha
Al EN 13501-1
SW&initel
priepustnostl <15 MSZ EN 1015-19
vodnej pary (M ):
SWinitel’
tepelnej vodivosti ' g g3 wymk) P=50% MSZ EN 1745
}\10, dry
Trvanlivost’
, .
(odolnog’ proti NPD

Zmrazovaniu a
rozmrazovaniu)

9. Wwhiasenie: Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhodedeklarovanymi parametrami v bode 9. Toto vyhlasge sa
. Vyhlasenie: . ; . . .
vydava na vyhradni zodpovedno® vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal za a v mene vyrobcu: |||y Gébor, konatg
Dorog, 2013-07-02 M /)
/ > 5
(miesto, datum vydania) j /L” 4
/
/ 7]
llly Gabor
konaté
Vyhlasenie o parametroch obsahuje 3 strany.
Baumit Kft. 2
2510 Dorog, Baumit Ut 1. 3060 Paszto, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12. 3271 Visonta, Erémd at 11.
Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 P&szto, Ifjusag u. 3. | Levelezési cim: 3571 Als6zsolca, Pf.: 4. | Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 11.
Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Tel.: 06-37/528-200
e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu Fax: 06-37/528-209
baudorog@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu
Székhely: 2510 Dorog, Baumit Gt 1. / N / N

Adbszam: 10442155-2-11, Cégjegyzékszam: 11-09-012709, Bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-310501¢ >~ =y ==
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— Vyhlasenie o parametroch

q Identifikacia: 01-BHU-SanovaPutz S

(EC Declaration of Performance)
Nariadenie Europskeho parlamentu a radycEB05/2011 z 9. Marca 2011

Baumit Kft.
2510 Dorog, Baumit Gt 1.

Baumit Sanova omietka S
Baumit Sanova nehéz vakolat
01-BHU-Sanov&{Putz £

Reakcia na ohi: Al

Pevnog’ v tlaku CS Il

Pridrznost > 0,08 N/mnf FP: B
Kapilarna nasiakavos’ > 0,3 kg/nf 24 hod
SWeinitel’ priepustnosti vodnej pary (W ): <15

SWinitel tepelnej vodivostiAio, ary 0,83 W/(mK) P=50 %
Trvanlivost’ (odolnog’ proti zmrazovaniu a NPD

rozmrazovaniu)

EN 998-1
Sanana omietka (R) pre vonkajSie/vnutorné omietky

Obsahuje menej ako 0.0002% rozpustného chrému @odla smernice EU 2003/53/EG.

Baumit Kft. 3
2510 Dorog, Baumit Ut 1. 3060 Paszto, Ifjisag u. 3. 3571 Alsézsolca, Ipari park Gyar Gt 12. 3271 Visonta, Erémi Gt 11.

Levelezési cim: 2511 Dorog, Pf.: 132. Levelezési cim: 3060 P&szto, Ifjusag u. 3. | Levelezési cim: 3571 Als6zsolca, Pf.: 4. | Levelezési cim: 3271 Visonta, Erémii Gt

Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Tel.: 06-46/520-010, 520-020 11.

Fax: 06-33/431-512, 512-950 Fax: 06-32/460-463 Fax: 06-46/520-058 Tel.: 06-37/528-200

e-mail: baumit@baumit.hu, e-mail: baupaszt@baumit.hu e-mail: baualsozsolca@baumit.hu Fax: 06-37/528-209

baudorog@baumit.hu e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit (it 1. / / N

\
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