Vyhlasenie o parametroch
Baumit SanovaMonoTrass

Vyhlasenie o parametroch ¢€.: 02-BAT SanovaMonoTrass

1.

Jedinecny identifikacny kéd typu a vyrobku:
Baumit SanovaMonoTrass

Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok
umozniujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podrla
¢lanku 11 ods. 4:

Baumit SanovaMonoTrass

Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s
uplatnitel'nou harmonizovanou technickou specifikaciou:
Omietkova malta pre muriva

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v ¢lanku 11 ods. 5:

Baumit GmbH. Zavod Wopfing: Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Wopfing 156

A-2754 Waldegg Zavod Bad Ischl: Linzer Stralze 8, A-4820 Bad Ischl

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu,
ktorého splnomocnenie zahriia ilohy vymedzené v élanku 12 ods. 2:

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 4

Deklarované parametre
Harmonizované

Podstatné viastnosti Parametre technické
Specifikacie
Trieda R-CSII EN 998-1
Pevnost v tlaku CSlli EN 1015-11
s , 2 0,15 N/mm?2 = poruSenie
Pridrznost A B alebi C EN 1015-12

= 0,3 kg/m? nach 24 h

Kapilarna nasiakavost hibka prenikania vody < 5 mm EN 1015-18
Reakcia na ohen Al EN 998-1
Sucinitel priepustnosti vod- 5/20 (Tabulkova hodnota podra )

nej pary u EN 1745) EN 1745:2002

e iy . ) ] 0,45 W/(mK) (Taburkova
Sucinitel tepelnej vodivosti A hodnota podra EN 1745 pre P=50%)

10,dry 0,49 W/(mK) (Taburkova
hodnota podla EN 1745 pre P=90%)

NPD EN 1015-21

EN 1745:2002

Trvanlivost (Mrazu-
vzdornost)
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8.  Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi pa-
rametrami v bode 7. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradnu zodpovednost’
vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditel
Waldegg, 01.01.2020

(miesto a datum vydania) (podpis)
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