Vyhlasenie o parametroch
Baumit StarContact

Vyhlasenie o parametroch €.: 01-BSK-StarContact

1. Jedinec¢ny identifikaény kéd typu a vyrobku:
Baumit StarContact

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové cCislo, alebo akykolvek iny prvok umoznu-
juci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla élanku 11 ods. 4:
Baumit StarContact, SarZza, datum a &as vyroby

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s
uplatnitelrnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:
Lepiaca a stierkova malta pre ETICS - Tepelnoizolacné systémy

4.  Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v ¢lanku 11 ods. 5:
Baumit GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg
Baumit, spol. s r.0., SMZ Rohoznik 1, SK-906 38 Rohoznik
Baumit, spol. s r.0., SMZ llovska cesta 491/2, SK — 013 11 Lietavska Lucka
Baumit Kft. Ipari park Gyar ut. 12, H-3571 Alsézsolca, Madarsko

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahfiia ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:
Baumit, spol. s r.o. Zizkova 9, SK — 811 02 Bratislava 1

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov sta-
vebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
System 1 (Reakcia na oheR)
System 2+ (ETAG 004, s vynimkou Reakcie na oher)

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory

sa vzt'ahuje harmonizovana norma:

a. TSUS, Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na zaklade : ETAG 004:2013
vydal: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232

b. WIEN-ZERT, Rinnbockstrafle 15, 1110 Wien, Rakusko
na zaklade: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 vykonal
posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v systéme 1 avydal 1139-
CPD-0087/13, 1139-CPR-0726/15, 1139-CPR-0402/16

c. WIEN-ZERT, Rinnbockstralle 15, 1110 Wien, Rakusko
na zaklade: ETA-15/0460, ETA-15/0431, ETA-15/0232 kapitola 3 vykonal po-
sudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v systéme 2+ avydal 1139-
CPD-0088/13, 1139-CPR-0727/15, 1139-CPR-0403/16

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované
technické Speci-
fikacie
U,volnovanle nebezpeénych NPD ETAG 004
latok
Pridrznost: ETAG 004
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Zakladna vrstva — lzolacia

Lepidlo — Izolacia

Lepidlo — Podklad

Pevnost pri upeviovani
(Skuska pretvorenia)

Tepelny odpor

Pridrznost’ po starnuti

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi para-
metrami v bode 8. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu

uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

2 0,08 MPa alebo porusenie v izolacii

= 0,08 MPa Pociato¢ny stav alebo
porusenie v izolacii

> 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo
porusenie v izolacii

= 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dni
23 °C /50 % RL alebo poruSenie v
izolacii

= 0,25 MPa PociatoCny stav

= 0,08 MPa 48 h Ponorenie +2h
23 °C /50 % RL

20,25 MPa 48 h Ponorenie +7
Tage 23 °C /50 % RL

NPD

R <1 m?KIW

= 0,08 MPa alebo porusenie v
izolante

Ing. Tibor Blasko, Manazér kvality

V Bratislave, 16.02.2018
(miesto a datum vydania)
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(meno a funkcia)

Zizkova ©
SK - 811 02 Bratislava 1
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Baumit, spol. s r.o. '

ETAG 004

ETAG 004

ETAG 004

ETAG 004

ETAG 004
ETAG 004

(podpis)



