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5
dobrých dôvodov,  
prečo sa rozhodnúť pre 
Baumit Baumacol systém

Baumit Baumacol

1 	 Kompletný program na lepenie a škárovanie

2 	� Izolácia proti vlhkosti a vode

3 	 Ľahké a jednoduché spracovanie

4 	 Spoľahlivé a osvedčené riešenie

5 	 Optimálne riešenie pre každé použitie
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Kompletný program

Baumit Baumacol predstavuje kompletný program 
na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb, vyhovujúci 
najvyšším nárokom na kvalitu. Nerovnosti podkladu 
možno vyrovnať pomocou vyrovnávacej malty Baumacol 
Preciso Speed, čím vytvoríme optimálny podklad 
na kladenie dlažby. Penetračnými nátermi Baumit Grund 
alebo Baumit SuperPrimer sa zaistí zvýšená prídržnosť 
k podkladu. 

Na izolovanie proti vlhkosti a vode pod obkladom alebo 
dlažbou slúži hydroizolačný náter Baumit Baumacol 
Proof a hydroizolačná stierka Baumit Baumacol Protect.

Lepiace malty zo série Baumacol spĺňajú požiadavky 
na lepenie všetkých druhov obkladov na rôzne podklady. 

Škárovacie hmoty na obklady a dlažby Baumit 
Baumacol PremiumFuge a silikónový tmel 
Baumit Baumacol Silikon sa vyznačujú flexibilitou 
a vodoodpudivosťou, sú odolné proti plesniam 
a dodávané vo viacerých farebných odtieňoch.
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Podklad  
– základ pre obkladanie

Predpokladom správneho lepenia obkladov 
a dlažieb je príprava podkladu. Pre optimálnu 
prídržnosť a priľnutie malty je nutné použiť 
vhodný penetračný náter.

Baumit Grund 
Penetračný náter s výbornými 
adhéznymi vlastnosťami, určený  
na prípravu nasiakavých podkladov 
pred následnou aplikáciou omietok, 
podlahových poterov a stierok alebo 
lepiacich mált na obklady a dlažby. 
Bez obsahu rozpúšťadiel, modrej 
farby. 

Baumit SuperPrimer 
Penetračný náter žltej farby 
a najvyššej kvality s plnivom 
z kremičitého piesku s výbornými 
adhéznymi vlastnosťami, určený 
na prípravu nenasiakavých 
podkladov pred následnou 
aplikáciou omietok, podlahových 
poterov a stierok alebo lepiacich 
mált na obklady a dlažby.

Na nasiakavé podklady. 
Spotreba: 	� cca 0,15 kg koncen-

trátu/m² – príprava 
podkladu pod potery, 
stierky a lepiace malty 

Balenie: 	 5 kg vedro, 10 kg vedro

Na nenasiakavé podklady. 
Spotreba: 	cca 0,3 kg/m² 
Balenie: 	 5 kg vedro, 20 kg vedro



Lepenie – nájsť
správne riešenie 

Baumit ponúka v sortimente Baumacol 
správny typ lepiacej malty pre každé 
použitie - od štandardnej lepiacej malty, 
cez vysokoflexibilné až po lepiacu maltu 
s gélovou technológiou.
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Baumit Baumacol
FlexTreme  
Vysokoflexibilná lepiaca malta 
triedy C2TE S2 vhodná na 
veľkoformátové dlažobné 
a obkladové prvky na podklady, kde 
je predpoklad zvýšeného teplotného 
a mechanického namáhania 
v interiéri aj exteriéri.   

Baumit Baumacol
FlexTop White  
Biela cementová flexibilná 
lepiaca malta triedy C2TE S1 
na lepenie prírodného kameňa, 
sklenenej mozaiky a pod.

Baumit Baumacol
FlexTop   
Flexibilná mrazuvzdorná lepiaca 
malta triedy C2TE S1 na lepenie 
obkladov a dlažby. 

Odporúčané na formáty 
obkladov a dlažieb  
do 60 x 60 cm. 
Spotreba:  cca 3 kg/m² 
Balenie: 	 25 kg vrece

Odporúčané na formáty  
obkladov a dlažieb  
do 60 x 60 cm. 
Spotreba:  cca 3 kg/m² 
Balenie: 	 25 kg vrece

Odporúčané na formáty obkladov 
a dlažieb do 120 x 120 cm.
Spotreba:	 cca 3 kg/m2 
Balenie:	 20 kg vrece

Baumit Baumacol
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Baumit Baumacol
FlexTop Speed  
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo 
triedy C2FT S1 na lepenie 
obkladov a dlažby v interiéri 
i exteriéri. Hrúbka maltového lôžka 
až do 10 mm.

Odporúčané na formáty obkladov 
a dlažieb do 60 x 60 cm. 
Spotreba:	 cca 3 kg/m2 
Balenie:	 25 kg vrece

C2FTS1
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Baumit Baumacol
Basic  
Lepidlo na obklady a dlažbu triedy 
C1. Na vnútorné a vonkajšie 
použitie.

Spotreba:	 cca 3 kg/m2 
Balenie:	 25 kg vrece

Baumit Baumacol
FlexUni  
Mrazuvzdorné lepidlo na obklady 
a dlažbu triedy C2TE. Na vnútorné 
a vonkajšie použitie. Obzvlášť 
vhodné na lepenie gresového 
obkladu, obkladových prvkov 
väčších formátov, ako aj na 
obkladanie väčších plôch.

Odporúčané na formáty obkladov 
a dlažieb do 60 x 60 cm. 
Spotreba:	 cca 3 kg/m2 
Balenie:	 25 kg vrece

C2TE

C1

Vyrovnávanie
aj spádovanie povrchu   

Pri lepení s nutnosťou vyrovnávania či 
spádovania povrchu sa zo sortimentu 
Baumacol uplatní Baumacol Preciso Speed.  

Baumit Baumacol
Preciso Speed    
Mrazuvzdorná vyrovnávacia malta 
s rýchlym priebehom tuhnutia 
a tvrdnutia na steny a podlahy pred 
lepením keramického obkladu 
a dlažby v interiéri aj exteriéri. Vhodná 
aj na vytvorenie spádovej vrstvy 
na balkónoch a terasách. Možnosť 
lepenia obkladu už po cca 4 hodinách.  

Hrúbka vrstvy: 2 – 30 mm.
Spotreba:	 cca 1,6 kg/m²/mm 
Balenie:	 25 kg vrece

Baumit Baumacol
FlexUni Gel  
Cementová lepiaca malta s gélovou 
technológiou na obklady a dlažby 
triedy C2TE. Špeciálna receptúra 
s variabilne nastaviteľnou hrúbkou 
lepenia zabezpečuje veľmi ľahké 
a jednoduché spracovanie až do 
hrúbky 15 mm. Malta je vhodná 
na bezpečnú aplikáciu stredných 
a veľkých obkladových prvkov. 

Odporúčané na formáty obkladov 
a dlažieb do 60 x 60 cm. 
Spotreba:  cca 3 kg/m² 
Balenie: 	 25 kg vrece

C2TE
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Hydroizolácia  
– vlhkosť nemá šancu  

Podlahy a steny, ktoré sú vystavené priamej 
odstrekujúcej vode v miestnostiach s mokrou 
prevádzkou (napr. sprchy, sprchovacie kúty, 
umyvárne, plavárne), musia byť dostatočne 
odizolované. Izolačná stierka Baumit 
Baumacol Protect je určená na odizolovanie 
terás, balkónov a plôch v exteriéri, ako aj 
spŕch a kúpeľní v interiéri. Izolačný náter 
Baumit Baumacol Proof je určený na izoláciu 
proti vode v interiéri. 

Baumit Baumacol Proof   
Jednozložkový, flexibilný 
hydroizolačný náter. 

Na vnútorné použitie. 
Spotreba:	 cca 1,5 kg/m²/mm 
Balenie:	 7 kg vedro

Baumit Baumacol
Protect   
Flexibilná jednozložková hydroizolačná 
stierka vhodná na balkóny, terasy 
a pod. 

Na vonkajšie
aj vnútorné použitie. 
Spotreba:	 cca 1,7 kg/m²/mm 
Balenie:	 20 kg vrece

Škárovanie  
v harmónii   

Pomocou správnej kombinácie obkladu 
a škárovacej hmoty sa vytvorí estetický 
a funkčný celok.

Baumit Baumacol Silikon je optimálnym 
doplnkom k škárovacej hmote Baumit 
Baumacol Premium Fuge. 

Baumit Baumacol
PremiumFuge     
Škárovacia cementová hmota triedy 
CG2 WA podľa STN EN 13888 na 
šírku škár 1 – 8mm s vodoodpudivým 
efektom, mrazuvzdorná, flexibilná, 
s protiplesňovou úpravou. Na použitie 
v interiéri aj exteriéri.

24 farebných odtieňov
Spotreba:	� cca 0,5 až 0,9 kg/m² 

v závislosti od formátu 
obkladu, šírky a hĺbky škár  

Balenie:	� 2 a 5 kg vedierko a 20 kg 
krabica (4 vrecká á 5 kg 
v krabici)

Baumit Baumacol Silikon
Trvalo elastický silikónový tmel na 
vnútorné aj vonkajšie použitie.

24 farebných odtieňoch a ako 
transparentný tmel.
Spotreba:	� cca 1 kartuša/10 bm pri 

šírke škáry 5 mm
Balenie:	� 310 ml plastová kartuša
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Farebné odtiene

Baumit Baumacol PremiumFuge a Silikon sú 
dostupné v škále obľúbených a praktických 
odtieňov. Stačí si len vybrať správnu farbu 
k obkladu či dlažbe. V ponuke je na výber 
z 24 odtieňov. 

NATURAL LINE COUNTRY LINE

VINTAGE LINE URBAN LINE

white rubin

bermuda grey

manhattan light brown

spring rose taupe

jasmin dark brown

ice blue silk grey

pale olive miel

antique pink anthracite

bahama brown

lavender cement grey

irish sand camel

terracotta carbon


