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B KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 14.2.2018
Datum revizie €.1: -
Nazov produktu: Baumit KlimaUni

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: Baumit KlimaUni

Dal$i nazov: Baumit Klima ruéna omietka

Registracné Cislo: nepridelené, nejedna sa o latku

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia: Rucna omietka pre vSetky vnutorné priestory, vratane kuchyn, kuapelni a

priestorov s podobnym vyuZzitim a miernym vihkostnym zatazenim.

Neodporu¢ané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca: Baumit, spol. s r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefon: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

Fax: 02/54 41 18 24

E-mail: secretary@baumit.sk

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefén: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

E-mail: secretary@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne Cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
2.1.1. Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
GHSO05, 07; Nebezpectenstvo
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
2.1.2. Dal$ie informacie:
Pre upIné znenie vystraznych upozorneni EU: pozri ODDIEL 16.

2.2. Prvky oznac€ovania
Oznacovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy:

Obsahuje: nizko chromovy cement (EC 266-043-4) podla smernice EU 2003/53/ES;
hydroxid vapenaty (EC 215-137-3).

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H318 Spbdsobuje vazne poskodenie oci.
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H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecénostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody/mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P501 Zneskodnite obsah/obal v stlade s vnutrostatnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

H ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach H

3.1. Latky

Neuplatfiuje sa.

3.2. Zmesi

Sucha maltova zmes na baze mineralnych latok a prisad.

Nazov zlozky

portlandsky cement

hydroxid vapenaty

Koncentracia [%0]

0-125

0-12

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

CAS 65997-15-1 1305-62-0

EC 266-043-4 215-137-3
Registracné €. nepodlieha 01-2119475151-45
SO O
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpectenstvo Nebezpecfenstvo
Najvyssie pripustné ano ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie

Doplfiujuce informacie: Pre Uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.
Hodnoty expozi¢nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky:

Pri pretrvavani zdravotnych taZkosti, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekéra a poskytnite mu

informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.

Po vdychnuti:

Dopravte postihnutého na &erstvy vzduch. Zabezpedte pokoj a teplo. Pri nepravidelnom dychani,
alebo zastave dychania poskytnite umelé dychanie. Pri bezvedomi dajte postihnutého do

stabilizovanej polohy (na boku) a zabezpedcte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Zasiahnuté miesto okamzite umyvajte velkym mnoZstvom vody a mydlom. OSetrite reparanym

krémom. Nikdy nepouZivajte riedidla, alebo rozpustadla.

Po kontakte s oGami:

Vyberte kontaktné So3ovky. Pri nasilne otvorenych vieCkach vyplachujte o&i 15 minut &istou pokial
mozno vlaZznou te€ucou vodou. Ak drazdenie neustupuje vyhfadajte o€ného lekara.
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Po poziti:

Vyplachnite Usta vodou a dajte vypit asi ¥4 az V2 | vody. Nevyvolavajte zvracanie. Zabezpecte poko;j.
Vyhladajte ihned lekarsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Nie su uvedené.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Pri navsteve lekara zoberte so sebou tuto kartu bezpe&nostnych udajov.

H ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horfavy. Hasiaci prostriedok prispésobte latkam horiacim
v okoli: hasiaci prasok, oxid uhlicity, pena, voda.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Nie su zname.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochranny oblek, pristroj zabezpecujuci ochranu dychacieho Ustrojenstva. Oblec¢enie pre hasi¢ov musi
byt vsulade s eurdpskou normou STN EN 469 ,Ochranny odev pre poziarnikov. Poziadavky
a skusobné metddy pre ochranné odevy na poziarny zasah.*

5.4. Dalsie udaje

Zabrarite uniku hasiacej vody, alebo produktu do kanalizacie a vodnych tokov.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabranite Sireniu prachu, kontaktu s pokozkou a o€ami. Pouzivajte ochranné pomdcky podla oddielu
8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zamedzte uUniku produktu do kanalizacie, pbédy, povrchovej a podzemnej vody (zvySenie pH).
Akykolvek nekontrolovany unik do vodnych tokov sa musi oznamit organom ochrany zivotného
prostredia alebo inym prislusnym Statnym organom.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

V kazdom pripade zabrarite vzniku prasnosti. Ak je to mozné, material udrzujte suchy. Rozsypany
produkt za sucha mechanicky pozberajte/pozametajte/povysavaijte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Dopravujte v uzatvorenych nadobach, alebo obaloch. Zabrafite praSeniu. Zabezpecte ochranu
pokoZky. Pri manipulacii s materiadlom nepouZivajte kontaktné SoSovky. Je vhodné mat pri sebe
nadobku na vymytie oCi. Na konci pracovnej zmeny sa osprchujte a prezleéte. Znecisteny odev
nenoste doma.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, oddelene od kyselin a nitrozlu€enin. Treba zabranit kazdému kontaktu
so vzduchom a vlhkostou. Neskladujte spolu s potravinami a krmivami. Skladovatelnost 6 mesiacov
v suchom stave na drevenom roste. Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zloZiek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.

355/2006 Z.z. o0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
raci v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR €. 471/2011 Z.z. a NV SR €. 82/2015 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m- ppm mg.m-

- 5 - - -

Hydroxid vapenaty 1305-62-0
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Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. Najvyssie pripustny expozicny limit priemerny predstavuje ¢asovo vazeny
priemer hodndt koncentracii nameranych v dychacej zéne zamestnanca za osemhodinovu pracovnu
zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzderf. NajvysSie pripustny expozi¢ny limit kratkodoby stanovuje
povolené kratkodobé prekrodenie hodnét NPEL v dizke 15 minut v priebehu zmeny.

Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom

Faktor NPEL. (mg.m)

cement 10

NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL).

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expozi¢nych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 355/2006 Z.z. v zneni Nariadenia vlady SR ¢&. 300/2007 Z.z.
a Nariadenia vlady SR ¢&. 471/2011 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Pre cement, EC 266-043-4:

DNEL inhalaény (8h): 3 mg/m?

DNEL dermalny: neaplikuje sa

DNEL oralny: nie je relevantny

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa

PNEC sediment: neaplikuje sa

PNEC pddne prostredie: neaplikuje sa

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Aby sa prediSlo moznej expozicii, treba zabranit pradnosti. Ak pri uzivatelskych postupoch vznika
prach, pouzite lokalne odsavanie alebo iné technické opatrenia na udrzanie prasnosti v ovzdusi pod
doporucenymi expozi¢nymi limitmi. Odporicaju sa primerané ochranné prostriedky. Dodrzujte bezné
hygienické opatrenia pri praci s chemickymi latkami.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana oéiltvare

Kvéli zabraneniu kontaktu s o€ami noste pri manipulacii so suchymi alebo mokrymi cementovymi
zmesami ochranné okuliare zodpovedajuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu odi.
Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze
Ochrana ruk

Ochranné rukavice zodpovedajuce STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti chemikalidm
a mikroorganizmom.“ Pri opakovanom kontakte pouzite ochranné krémy podfa odporu€ania vyrobcu.

Ind ochrana

Pracovny odev a obuv. Ochranné pomécky udrzujte Cisté. Po kontakte s produktom pokozku umyte
vodou a mydlom a pouzite reparaCny krém. Odlozte kontaminovany odev.

c) Ochrana dychacich ciest

Ak je koncentracia prachu v ovzdu$i vySSia ako limitné hodnoty (NPEL, NPEL.) je potrebné pouZit
ochranu dychacich ciest (respirator, masku).

d) Tepelna nebezpecnost’

Nevztahuje sa.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Zabrarite uniku produktu do pédy, vody a kanalizacie.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad pevné - prasok

Farba biela

Zapach bez zapachu

Prahova hodnota zapachu neuvadza sa

pH alkalické po zmieSani s vodou
Teplota topenia/tuhnutia [°C] neuvadza sa

Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah [°C] | neuvadza sa
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Teplota vzplanutia[°C]

neuvadza sa

Rychlost’ odparovania

neuvadza sa

Horlavost’ (tuha latka, plyn)

nehorfavy

Dolna hranica vybusnosti

neuvadza sa

Horna hranica vybusnosti

neuvadza sa

Tlak par

neuvadza sa

Hustota par

neuvadza sa

Relativna hustota

neuvadza sa

Rozpustnost vo vode [g.I]

rozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

neuvadza sa

Teplota samovznietenia [°C]

neuvadza sa

Teplota rozkladu [°C]

neuvadza sa

Viskozita

neuvadza sa

Vybusné viastnosti

neuvadza sa

Oxidacné viastnosti

neuvadza sa

9.2. Iné informacie

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Pri dodrzani doporu¢enych predpisov ku skladovaniu a manipulacii je produkt stabilny (pozri oddiel 7).

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Hydroxid vapenaty exotermicky reaguje s kyselinami za vzniku vapenatych soli.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Produkt nesmie zvihnut.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné kyseliny, voda, vihkost.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nie su zname.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch

Pre zmes nie su Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akutna toxicita komponentov zmesi
Hydroxid vapenaty, CAS 1305-62-0:

LDso, oralne, potkan: >2 000 mg/kg hmotnosti tela (OECD 425)
LDso, dermalne, kralik: >2 500 mg/kg hmotnosti tela (OECD 402)

Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koze

Mé&ze spdsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

Mutagenita v zarodoénych bunkach

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre reprodukciu

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Akutna toxicita zmesi pre vodné organizmy

Neuvadza sa.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

U produktu nerelevantné, zloZky produktu su anorganické latky.

12.3. Bioakumulaény potencial

U produktu nerelevantné, zloZky produktu su anorganické latky.

12.4. Mobilita v péde

Hydroxid vapenaty méa nizku rozpustnost a vo vacésine pdd je malo mobilny.
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12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nespiia kritéria pre PBT alebo vPVB.

12.6. Iné nepriaznivé u€inky

Pri neumyselnom uniku velkého mnoZzstva produktu do vodnych zdrojov alebo tokov sa mézu prejavit
ekotoxické ucinky v dosledku zvysenej hodnoty pH.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Produkt:

Odpad likvidujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zabrarite uniku do kanalizacie.
Neodstranujte spolu s komunalnym odpadom. Odovzdajte na zneSkodnenie opravnenej firme.

Obal:

Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v silade s pravnymi predpismi.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, musi konecny uzivatel pridelit zodpovedajuci kod
odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy sU odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade S$pecifickych
podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kédy, podfa
urcitych okolnosti.

H ODDIEL 14: Informacie o doprave

Produkt nepredstavuje nebezpecenstvo z hlfadiska dopravnych predpisov.

14.1. Cislo OSN: -

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela: -

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: -

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic

- NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.

- NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopifa nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 286/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- Zakon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

Baumit KlimaUni Strana 6 z 14



- Vynos MH SR ¢&. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok
a zmesi na trh
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Vyhldska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zli€enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov
- Nariadenie vlady SR &. 46 z28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju pozZiadavky na
aerosolové rozprasSovace
- Z&kon €. 79/2015.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 11. juna 2001, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov
- Vyhlaska MV SR ¢&. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivocisnych tukov a olejov
Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH):
Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmac¢ani obsahuju viac
ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chromu z hmotnosti celkovej susiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podlfa Nariadenia EP a Rady &. 1907/2006
REACH: Ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Znenie H-vyrokov a skratiek pouzitych v oddieloch 2 a 3:

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Eye Dam. 1 — Vazne poskodenie oci, kategoria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koze, kategoéria 2

Skin Sens. 1 — Kozna senzibilazia, kategoria 1

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit' pracovnikov s doporu¢enym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hfadiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre Ziadny iny ucel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhfadom na vysSie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje klu€ovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z nasSich najlepSich znalosti a sucasnej legislativy, predovSetkym
zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky €. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov
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B KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 14.2.2018
Datum revizie €.1: -
Nazov produktu: Baumit KlimaUni

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: Baumit KlimaUni
Dalsi nazov: Baumit Klima ru¢na omietka
Registracné Cislo: nepridelené, nejedna sa o latku
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Ruéna omietka pre vSetky vnutorné priestory, vratane kuchyn, kupelni a
priestorov s podobnym vyuzitim a miernym vihkostnym zatazenim.
Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spésobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov
Vyrobca: Baumit Kft. Baumit Kft.
Miesto podnikania alebo sidlo: Baumit ut. 1, H-2510 Dorog lpari park, Gyar ut. 12, H-3571 Alsézsolca
Telefon: +36/33/512-910 +36/46/520-010
Fax: +36/33/442-496 +36/46/520-058
E-mail: baumit@baumit.hu baumit@baumit.hu
Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.
Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
Telefon: 02/59 30 3301,593033 11
E-mail: secretary@baumit.sk

1.4. Nudzové telefénne Eislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
2.1.1. Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
GHSO05, 07; Nebezpecenstvo
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
2.1.2. Dals$ie informacie:
Pre UpIné znenie vystraznych upozorneni EU: pozri ODDIEL 16.

2.2. Prvky oznacovania
Oznalovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy:

Obsahuje: nizko chromovy cement (EC 266-043-4) podfa smernice EU 2003/53/ES;
hydroxid vapenaty (EC 215-137-3).
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo
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Vystrazné upozornenia:

H318 Spbdsobuje vazne poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecénostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. PokraCujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody/mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P501 Zneskodnite obsah/obal v sulade s vnutroStatnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

H ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach H

3.1. Latky

Neuplatfiuje sa.

3.2. Zmesi

Sucha maltova zmes na baze mineralnych latok a prisad.

Néazov zlozky

portlandsky cement

hydroxid vapenaty

Koncentracia [%0]

0-125

0-12

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

CAS 65997-15-1 1305-62-0

EC 266-043-4 215-137-3
Registracné €. nepodlieha 01-2119475151-45
OO oD
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpectenstvo Nebezpecfenstvo
Najvyssie pripustné ano ano

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/VPvB nie nie

Dopliujuce informécie: Pre uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.
Hodnoty expozi€¢nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné poznamky:

Pri pretrvavani zdravotnych tazkosti, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara a poskytnite mu
informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.

Po vdychnuti:

Dopravte postihnutého na &erstvy vzduch. Zabezpelte pokoj a teplo. Pri nepravidelnom dychani,
alebo zastave dychania poskytnite umelé dychanie. Pri bezvedomi dajte postihnutého do
stabilizovanej polohy (ha boku) a zabezpecte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Zasiahnuté miesto okamzite umyvajte velkym mnoZstvom vody a mydlom. OSetrite reparanym
krémom. Nikdy nepouZivajte riedidla, alebo rozpustadia.

Po kontakte s o¢ami:
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Vyberte kontaktné SoSovky. Pri nasilne otvorenych vieCkach vyplachujte o€i 15 minut Eistou pokial
mozno vlaznou te€ucou vodou. Ak drazdenie neustupuje vyhladajte o¢ného lekara.

Po poziti:

Vyplachnite Usta vodou a dajte vypit asi ¥4 az %2 | vody. Nevyvolavajte zvracanie. Zabezpecte poko;j.
Vyhladajte ihned lekarsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Nie su uvedené.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Pri navsteve lekara zoberte so sebou tuto kartu bezpe&nostnych udajov.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horfavy. Hasiaci prostriedok prispésobte latkam horiacim
v okoli: hasiaci prasok, oxid uhlicity, pena, voda.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Nie su zname.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochranny oblek, pristroj zabezpedujuci ochranu dychacieho Ustrojenstva. Oble€enie pre hasiCov musi
byt vsulade s eurdpskou normou STN EN 469 ,Ochranny odev pre poziarnikov. Poziadavky
a skusobné metddy pre ochranné odevy na poziarny zasah.”

5.4. Dalsie udaje

Zabrante uniku hasiacej vody, alebo produktu do kanalizacie a vodnych tokov.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabranite Sireniu prachu, kontaktu s pokozkou a o€ami. Pouzivajte ochranné pomdcky podla oddielu
8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zamedzte uUniku produktu do kanalizacie, pdédy, povrchovej a podzemnej vody (zvySenie pH).
Akykolvek nekontrolovany unik do vodnych tokov sa musi oznamit organom ochrany ZzZivotného
prostredia alebo inym prislusnym Statnym organom.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

V kazdom pripade zabrarite vzniku prasnosti. Ak je to mozné, material udrzujte suchy. Rozsypany
produkt za sucha mechanicky pozberajte/pozametajte/povysavaijte.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Dopravujte v uzatvorenych nadobach, alebo obaloch. Zabrante praseniu. Zabezpecte ochranu
pokoZky. Pri manipulacii s materidlom nepouZivajte kontaktné SoSovky. Je vhodné mat pri sebe
nadobku na vymytie oCi. Na konci pracovnej zmeny sa osprchujte a prezledte. Znecisteny odev
nenoste doma.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, oddelene od kyselin a nitrozlu€enin. Treba zabranit kazdému kontaktu
so vzduchom a vlhkostou. Neskladujte spolu s potravinami a krmivami. Skladovatelnost 6 mesiacov
v suchom stave na drevenom roste. Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloZiek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. o0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR €. 471/2011 Z.z. a NV SR ¢&. 82/2015 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka

priemerny kratkodoby

ppm | mg.m3 ppm | mg.m3
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Hydroxid vapenaty 1305-62-0 - 5 - - -

NajvysSie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. NajvysSie pripustny expoziény limit priemerny predstavuje ¢asovo vazeny
priemer hodnét koncentracii nameranych v dychacej z6ne zamestnanca za osemhodinovu pracovnu
zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzden. NajvySSie pripustny expozi¢ny limit kratkodoby stanovuje
povolené kratkodobé prekrogenie hodnét NPEL v dizke 15 minut v priebehu zmeny.

Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom

Faktor NPEL. (mg.m)

cement 10

NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL).

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni Nariadenia vliady SR ¢. 300/2007 Z.z.
a Nariadenia vlady SR ¢. 471/2011 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Pre cement, EC 266-043-4:

DNEL inhalaény (8h): 3 mg/m?

DNEL dermalny: neaplikuje sa

DNEL orélny: nie je relevantny

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa

PNEC sediment: neaplikuje sa

PNEC pbddne prostredie: neaplikuje sa

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpeéenie

Aby sa prediSlo moznej expozicii, treba zabranit prasnosti. Ak pri uZivatel'skych postupoch vznika
prach, pouzite lokalne odsavanie alebo iné technické opatrenia na udrzanie prasnosti v ovzdu$i pod
doporucenymi expozi¢nymi limitmi. Odporicaju sa primerané ochranné prostriedky. Dodrzujte bezné
hygienické opatrenia pri praci s chemickymi latkami.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana ogciltvare

Kvéli zabraneniu kontaktu s o€ami noste pri manipulacii so suchymi alebo mokrymi cementovymi
zmesami ochranné okuliare zodpovedajuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu oci.
Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Ochranné rukavice zodpovedajuce STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti chemikaliam
a mikroorganizmom.® Pri opakovanom kontakte pouzite ochranné krémy podla odporicania vyrobcu.
Ind ochrana

Pracovny odev a obuv. Ochranné pomécky udrzujte Cisté. Po kontakte s produktom pokozku umyte
vodou a mydlom a pouzite reparaCny krém. Odlozte kontaminovany odev.

c) Ochrana dychacich ciest

Ak je koncentracia prachu v ovzdu$i vySSia ako limitné hodnoty (NPEL, NPEL.) je potrebné pouZit
ochranu dychacich ciest (respirator, masku).

d) Tepelna nebezpecnost’

Nevztahuje sa.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrarite uniku produktu do pddy, vody a kanalizacie.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad pevné - prasok

Farba biela

Zapach bez zapachu

Prahova hodnota zapachu neuvadza sa

pH alkalické po zmie$ani s vodou
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Teplota topenia/tuhnutia [°C] neuvadza sa
Pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah [°C] | neuvadza sa
Teplota vzplanutia[°C] neuvadza sa
Rychlost’ odparovania neuvadza sa
Horlavost’ (tuha latka, plyn) nehorfavy

Dolna hranica vybusnosti neuvadza sa
Horna hranica vybusnosti neuvadza sa
Tlak par neuvadza sa
Hustota par neuvadza sa
Relativna hustota neuvadza sa
Rozpustnost’ vo vode [g.I] rozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda neuvadza sa
Teplota samovznietenia [°C] neuvadza sa
Teplota rozkladu [°C] neuvadza sa
Viskozita neuvadza sa
Vybusné viastnosti neuvadza sa
Oxidac¢né viastnosti neuvadza sa

9.2. Iné informacie

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

Pri dodrzani doporu¢enych predpisov ku skladovaniu a manipulacii je produkt stabilny (pozri oddiel 7).

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Hydroxid vapenaty exotermicky reaguje s kyselinami za vzniku vapenatych soli.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Produkt nesmie zvihnut.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné kyseliny, voda, vihkost.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nie su zname.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch

Pre zmes nie su Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akutna toxicita komponentov zmesi

Hydroxid vépenaty, CAS 1305-62-0:

LDso, oralne, potkan: >2 000 mg/kg hmotnosti tela (OECD 425)

LDso, dermalne, kralik: >2 500 mg/kg hmotnosti tela (OECD 402)
Senzibilizacia dychacich ciest/senzibilizacia koze

Mbze spbsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

Mutagenita v zarodoénych bunkach

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre reprodukciu

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Akutna toxicita zmesi pre vodné organizmy

Neuvéadza sa.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

U produktu nerelevantné, zloZky produktu su anorganické latky.
12.3. Bioakumulaény potencial
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U produktu nerelevantné, zloZky produktu su anorganické latky.

12.4. Mobilita v péde

Hydroxid vapenaty ma nizku rozpustnost a vo vacsine pdéd je malo mobilny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nespifia kritéria pre PBT alebo vPVB.

12.6. Iné nepriaznivé u€inky

Pri neumyselnom uniku velkého mnozstva produktu do vodnych zdrojov alebo tokov sa mézu prejavit
ekotoxické ucinky v désledku zvySenej hodnoty pH.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Produkt:

Odpad likvidujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zabrarte uniku do kanalizacie.
Neodstranuijte spolu s komunalnym odpadom. Odovzdajte na zneSkodnenie opravnenej firme.

Obal:

Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v silade s pravnymi predpismi.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stanu odpadom, musi kone¢ny uzivatel pridelit zodpovedajuci kod
odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy sU odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych
podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kédy, podfla
urcitych okolnosti.

H ODDIEL 14: Informéacie o doprave

Produkt nepredstavuje nebezpelenstvo z hladiska dopravnych predpisov.

14.1. Cislo OSN: -

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: -

14.7. Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: -

H ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic

- NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.

- NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopifa nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 758/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
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- Zakon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
- Vynos MH SR ¢&. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok
a zmesi na trh
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Vyhldska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zli€enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov
- Nariadenie vlady SR &. 46 z28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju pozZiadavky na
aerosoloveé rozprasovace
- Zakon €. 79/2015.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. z 11. juna 2001, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov
- Vyhlaska MV SR ¢&. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecénosti pri
manipulacii a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivo€isSnych tukov a olejov
Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH):
Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmacani obsahuju viac
ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chromu z hmotnosti celkovej susiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podlfa Nariadenia EP a Rady &. 1907/2006
REACH: Ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Znenie H-vyrokov a skratiek pouzitych v oddieloch 2 a 3:

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Eye Dam. 1 — Vazne poskodenie oci, kategéria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koze, kategoria 2

Skin Sens. 1 — KoZna senzibilazia, kategéria 1

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — jednorazova expozicia, kategoria 3

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit' pracovnikov s doporu€¢enym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporuc¢ané obmedzenia z hfadiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny Ucel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhfadom na vysSie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje klucéovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z na8ich najlepSich znalosti a su€asnej legislativy, predovietkym
zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky €. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych udajov
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