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Stanovisko

Ze vyrobok nepodlieha technickému posudzovaniu a
naslednému posudzovaniu parametrov, nakolko nevznikli dévody technického
posudzovania

Vyrobok: Baumit separacna félia FE, Baumit okrajova paska PE, Baumit
dilatacny profil

Vyrobca: WIKA ISOL — U DAMMTECHNIK, GmbH
Bischchof neuman — Strasse 23a
D — 85051 Inglostadt

Nemecko
Ugel a spdsob pouZitia Baumit separac¢na félia FE sa pouziva na oddelenie poterov od
vyrobku: podkladovych vrstiev.

Baumit okrajova paska PE sa pouziva na oddilatovanie poterov
od stenovych konstrukcii.

Baumit dilatacny profil sa pouziva na vyhotovenie pracovnej
Skary v potere alebo na oddelenie rozdielnych vySok poteru.

Stanovisko: Uvedeny vyrobok nepodlieha technickému posudzovaniu
a naslednému posudzovaniu parametrov, pretoze nevznikli
doévody technického posudzovania, pokial bude vyrobok pouzity
podla hore uvedeného ucelu.

Odbévodnenie: Vyrobok svojim charakterom nezodpovedaju vyrobkom
uvedenému v prilohe €.1 vyhlaSsky MVRR SR €. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi
systémami preukazovania parametrov.
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