SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. 01-BSK-Torkret S/U

baumit.com

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: Baumit Torkret S/U
2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové €islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujici identifikaciu
stavebného vyrobku:

C 16/20 — J1 — XC1(SK) — CI 0,1 - Dmax8 volne lozeny

C 20/25 - J1 — XC1(SK) — CI 0,1 - Dmax8 volne lozeny

C 25/30 — J2 — XC3,XF2(SK) — Cl 0,1 - Dmax8 volne lozeny, vrecovany
C 25/30 — J2 — XC3,XF2(SK) — Cl 0,1 - Dmax4 volne lozeny, vrecovany
C 25/30 — J2 — XC3,XF2,XA2 (SK) — CI 0,1 - Dmax8 volne lozeny

-bez odolnosti proti siranovej agresii

C 25/30 — J3 — XC3,XF2,XA2 (SK) — Cl 0,1 - Dmax8 volne lozeny, vrecovany

-bez odolnosti proti siranovej agresii

3. Urcena slovenska norma vzt'ahujica sa na vyrobok (oznacenie, rok vydania a nazov):nevztahuje sa
4. SK technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov autorizovanej
osoby, ktora ho vydala: SK TP - 16/0119, Technicky a skis$obny ustav stavebny, n. o., Autorizovana osoba
SK 04, Studena €. 3, SK - 826 34 Bratislava
5. Zamyslané pouzitia vyrobku v sulade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posudenim:
6. TIWO TORKRET S/U su priemyselne vyrabané suché zmesi, ktoré sa po zmieSani s vodou pouzivaju na vyrobu
striekaného betdnu. Striekany betdn sa pouZiva na zhotovenie novych beténovych konstrukcii a spevnenie.
7. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:
Baumit, spol. s r.0., Zizkova 9, SK-811 02 Bratislava, IC0:31368956
Baumit, spol. s r.0., SMZ llovska cesta 491/2, SK — 013 11 Lietavska Luc¢ka, Slovensko
8. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny: nevztahuje sa
9. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfla vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013 Z.
z.: Systém I+
10. Oznacenie SK certifikatu a datum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho
vydala: SK04 - ZSV - 2395, SK04 — ZSV — 2394, Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o., Autorizovana
osoba SK 04, Studena ¢. 3, SK - 826 34 Bratislava
11. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Oznaéenie Parametre Protokol o skiske, vypt:)c.te apod.,
odkaz na laboratérium
C16/20 min. 20 MPa Protokol o skuske €. 60-09-1364
Pevnost v tlaku C20/25 min. 25 MPa Protokol o skuske ¢. 60-10-0222
C25/30 min. 30 MPa Protokol o skuske €. 60-10-0751
Hibka presiaknutia tlakovou Protokol o skuske ¢.60-10-0177
vodou XF2 max. 50 mm Protokol o skiidke &.60-10-0221
Nasiakavost’ prostredie XA1,XA2 max. 6 % Protokol o skuske ¢.60-10-0411
Mrazuvzdornost beténu XF1, XF2 suginitel min.0,85 Protokol o skuske ¢.20-10-0260
Obsah chloridov v beténe Cl0,1 max. 0,1 % Protokol o skuske ¢.60-10-0004
Protokol o skuske €.60-06-0085/3
Pevnost v tlaku mladého Laborat6rium:
striekaného betdnu J1,92,93 J1,92,33 Technicky a skusobny Ustav
stavebny, n. o.
Hmotnostna aktivita ?*Ra - max. 120 Bg.kg? Pozri poznimku
Index hmotnostnej aktivity -- 1 P
Poznamka: hmotnostna aktivita ?2Ra a index hmotnostnej aktivity radia neboli zistované priamo na vyrobkoch. V zmysle Vyhlasky
MZ SR ¢&. 528/2007 Z. z. (§ 3 ods. 6)su tieto vlastnosti deklarované na vstupnych surovinach a v ramci priebeznych dohlfadov AO sa
sleduje ich aktualnost.
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. C. lab. Nazov a adresa skuSobného laboratoéria

P

1 Technicky a skuSobny Ustav stavebny, n. 0. Studena 3, SK-826 34 Bratislava

2 Slovenska zdravotnicka univerzita, Vedeckovyskumna zakladna SZU, Limbova 12, SK-833
03 Bratislava

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podl'a § 5 zdkona a datum jej vydania, ak sa pouzila:
nevztahuje sa
12. Vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti
podla bodu 11.
13. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode
6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Ing. Tibor BlaSko, manazér kvality

podpis (meno a funkcia) \\

Bratislava diia 01.03.2024
(miesto a datum vydania) %@_‘ﬂl} Baumit, spol. s r.o.

| Zizkova ©
% SK - 811 02 Bratislava 1
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