". KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV

podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 3.1.2017

Datum revizie €.1: 19.8.2021

Datum revizie ¢€.2: 23.12.2022

Nazov produktu: Baumit BauKleber

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Baumit BauKleber

UFI: VP16-MH6V-4U0G-PFC7

Registracné Cislo (REACH): nie je relevantné (zmes)

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Lepiaca zmes pre lepenie beznych keramickych obkladov a dlazieb
hlavne pre oblast interiérov. Lepenie vhodné na pevny podklad ako betdén, pérobetén, vyzreté
vapennocementové omietky a pod. Baumit BauKleber s viozenou sklotextilnou mriezkou je vhodny aj
ako Uprava presne vymurovanych pérobeténovych tvarnic v interiéri.

Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca: Baumit, spol. s r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenské republika

Telefén: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

Fax: 02/54 41 18 24

E-mail: secretary@baumit.sk

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefon: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

E-mail: t.blasko@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 [CLP]:

GHSO05, 07; Nebezpecenstvo

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické uéinky: Nezistené.

NajzavaznejSie nepriaznivé U€inky na ludské zdravie: Zmes drazdi o€i, dychacie organy a kozu,
modze vyvolat senzibilizaciu pri kontakte s koZou. Vdychovanie respirabilného podielu prachu nad
limity NPEL mézZe spdsobit’ podrazdenie dychacich organov.

Najzavaznejsie nepriaznivé Uc€inky na zZivotné prostredie: Zabrante Uniku produktu do pddy, vody
a kanalizacie.

2.2. Prvky oznac€ovania

Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy:

OD

Obsahuje: nizkochrémovy cement (CAS: 65997-15-1) podla smernice EU 2003/53/ES;
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo
Vystrazné upozornenia:
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H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergickl koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu na zbernom mieste pre zvlaStne alebo nebezpeéné odpady.
Doplnujuce informacie o nebezpecnosti: nepouziju sa

Hmatova vystraha pre nevidomé: nie

Uzaver odolny proti otvoreniu detmi: nie

2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes obsahuje latku (cement), ktora je uvedena v prilohe XVII Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006, polozka €. 47:

Cement obsahuje menej nez 0,0002 % rozpustného Sestmocného chréomu. Pre zachovanie aktivity
redukéného cinidla a udrzanie obsahu rozpustného Sestmocného chromu pod limitom 0,0002 % je
doélezité dodrzat dobu a podmienky pre skladovanie (pozri prilohu €. XVII Nariadenia Komisie (ES) €.
552/2009, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH), pokial ide o prilohu XVII —
poradové Cislo 47).

Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB a ziadne latky, ktoré
vyvolavaju narusenie €innosti endokrinného systému, v mnozstve > 0,1% hmotnostného.

Informacie o d'alSej nebezpecnosti, ktora nema vplyv na klasifikaciu: prasnost, nebezpecie
vybuchu prachu. V pripade rozptylenia méze vytvarat vybuSnud zmes prachu so vzduchom.

H ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach H

3.1. Latky

Nevztahuje sa, kedze ide o zmes.

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika: sucha maltova zmes podla DIN 18557 na baze mineralnych latok
a prisad.

Nazov zlozky portlandsky cement
Koncentracia [%0] >20 %

CAS 65997-15-1

EC 266-043-4
Registracné €. nepodlieha
Symbol @
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné | -
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
Najvyssie pripustné ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/VPvB nie

Doplfiujuce informacie: Pre Uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.
Hodnoty expoziénych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny:

Ak sa prejavia zdravotné problémy, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara. Pri bezvedomi
nepodavaijte ni¢ do ust. Nevyvolavajte zvracanie! Oneskorené UCinky expozicie sa neoCakavaju. Pre
osoby, ktoré poskytuju prvu pomoc, nie su doporu€ené Ziadne S3Specidlne osobné ochranné
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prostriedky. Osoby, ktoré poskytuju prvd pomoc, mézu manipulovat s odevom a obuvou postihnutého
iba v rukaviciach.

Vdychovanie:

Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Zabezpedte pokoj, teplo, vyhladajte lekarsku pomoc. Pri
nepravidelnom dychani, alebo zastave dychu poskytnite umelé dychanie. Pri bezvedomi dajte
postihnutého do stabilizovanej polohy (na boku) a zabezpecte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokoZkou:

Za$pineny, nasiaknuty odev a obuv vyzleéte. Postihnuté miesta okamzite umyte velkym mnozstvom
vody a mydla, alebo obdobnym Setrnym mycim prostriedkom; pripadne oSetrite reparacnym krémom.
Nikdy nepouzivajte riedidla, alebo rozpustadia.

Oc¢ny kontakt:

Ihned premyvajte pradom Cdistej vody s odtiahnutymi vieCkami po dobu minimalne 10 minut, vzdy
privolajte odbornu lekarsku pomoc — o&ného Specialistu.

Po poZiti:

Vyplachnite Usta vodou a dajte vypit' asi ¥4 | vody. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhladajte ihned' lekarsku
pomoc. Zabezpedte pokoj.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Pri kontakte s okom: spdsobuje slzenie, palenie, zatervenanie az poskodenie oka.

Pri kontakte s kozou: spésobuje podrazdenie koze, mbéze spdsobit alergicki koznu reakciu.

Pri vdychnuti: spdsobuje podrazdenie dychacich ciest.

Pri poziti: m&ze spdsobit nevolnost, zvracanie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Postup urci lekar.

H ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horfavy. Hasiaci prostriedok prispésobte latkam horiacim
v okoli: hasiaci prasok, oxid uhli€ity, pena, voda.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nie su zname.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Ochranny oblek, pristroj zabezpedujuci ochranu dychacieho Ustrojenstva. Zabrarite Uniku hasiacej
vody alebo zmesi do kanalizacie a vodnych tokov.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabrarite Sireniu prachu, pouzivajte vhodny ochranny odev, nevdychujte prach, zamedzte kontaktu
s kozou a o€ami. Ochranné vybavenie pozri pododdiel 8.2.2.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante uniku do kanalizacie a vodnych tokov (zvy$enie hodnoty pH).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Uniknutd zmes ohradte, zakryte plachtou na zabranenie uniku prachu, zakryte kanalizatné vpuste.
Zmes je mozné mechanicky odstranit, alebo vakuovo odsat (filtre EPA a HEPA, STN EN 1822-
1:2009). Nikdy nepouZivajte na Cistenie stlaéeny vzduch.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Dopravujte v uzatvorenych nadobach, alebo obaloch. Zabrarte praseniu. Zmes reaguje s vodou
alkalicky. Zabezpecte ochranu pokozky (pozri pododdiel 8.2.2.). Pri praci nejedzte, nepite, nefajcite.
Po skonc&eni prace si umyte ruky. Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Dbajte na zakonné
predpisy o ochrane a bezpecnosti prace.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, chrarite pred vlhkostou (nesmie zvlhnut). Skladovatelnost max. 12
mesiacov.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H
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8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&. 471/2011 Z.z., NV SR ¢. 82/2015 Z.z.,, NV SR ¢&.
33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka

priemerny kratkodoby

ppm mg.m- ppm mg.m-

Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. NPEL priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer koncentracii
nameranych v dychacej zéne za osemhodinovu pracovnu zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzderi.
NPEL kratkodoby predstavuje asovo-vazeny priemer koncentracii nameranych pocas 15-minutového
referenéného Casu, ktorému moézu byt zamestnanci exponovani kedykolvek v priebehu zmeny
(maximalne 4-krat za zmenu a len pri latkach so systémovym G&inkom).
Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom
Faktor NPEL. (mg.m)

cement 10
NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosolu (NPELc).
8.1.2. Biologické medzné hodnoty
Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢.
471/2011 Z.z., NV SR €. 82/2015 Z.z., NV SR €. 33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.
8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC
Nie je k dispozicii.
8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie
Zaistite dobré vetranie. To je mozné dosiahnut miestnym vetranim, alebo celkovym odsavanim.
Udrzujte koncentraciu latok pod limitnymi hodnotami (NPEL). Pokial ziadne z tychto opatreni nie je
dostacujuce, je nutné pouzivat vhodné prostriedky k ochrane dychacich organov (pozri pododdiel
8.2.2.).
8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
a) Ochrana oéiltvare

Vhodné ochranné okuliare prachotesné zodpovedajuce STN EN 166 ,0Osobné prostriedky na ochranu
oCi. Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Vhodné ochranné pracovné rukavice. Pre dlhsi, priamy kontakt je doporu€eny index ochrany 6, ktory
zodpoveda > 480 mindtam podla STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti chemikaliam
a mikroorganizmom®, napr. nitrilové bavinené rukavice so znac¢kou CE (0,4 mm).

Nie su vhodné kozené rukavice z dévodu priepustnosti vody.

DodrzZiavajte presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouZivania. Pri poSkodeni rukavice okamZite
vymernte. Pred prestavkami a na konci zmeny ruky dokladne umyte vodou a mydlom. Na konci zmeny
ruky o8etrite ochrannym krémom.

Ind ochrana

Pracovny odev s dlhym rukdvom a uzatvorena obuv. UdrZujte pombcky v Cistote. Po kontakte
s produktom pokozku umyte vodou a mydlom a pouZite reparacny krém. OdloZte kontaminovany
odev.

c) Ochrana dychacich ciest

Ak je koncentracia prachu v ovzdusi vy$Sia ako limitné hodnoty (NPEL, NPEL.) je potrebné pouzit
prislusnd ochranu napr. filtranu polmasku proti prachu, typ FFP2 (STN EN 143, STN EN 149).

d) Tepelna nebezpeénost’
Pri beZnej manipulacii nehrozi.
8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrarte uniku produktu do pddy, vody a kanalizacie. Upozornenie: Malta reaguje s vodou alkalicky,
vo vodnom prostredi vyvolava zmenu pH.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti H
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9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo (pri 20°C) pevné - praSok
Farba Seda
Zapach bez zapachu
Prahovéa hodnota zapachu nestanovend
Teplota topenia / tuhnutia > 450°C
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie | vyrobca neuvadza
teploty varu
Horlavost (plyny, kvapaliny, pevné latky) vyrobca neuvadza
Dolna a horna medza vybu$nosti vyrobca neuvadza
Teplota vzplanutia vyrobca neuvadza
Teplota samovznietenia (plyny, kvapaliny) neaplikovatelné
Teplota rozkladu neaplikovatelné
Hodnota pH (pri 20°C) alkalické po zmie$ani s vodou
Rychlost odparovania vyrobca neuvadza
Kinematicka viskozita (kvapaliny) neaplikovatelné
Rozpustnost vo vode pri 20°C nizka (< 2 g/l)
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (hodnota log) vyrobca neuvadza
Tlak par (plyny, kvapaliny) neaplikovatelné
Hustota a/alebo relativna hustota vyrobca neuvadza
Relativha hustota par neaplikovatelné
Vlastnosti ¢astic vyrobca neuvadza
9.2. Iné informacie
| Obsah Cré* | <2 mgl/kg |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Vysledky skuSok nie su k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita

Pri dodrzani doporucenych predpisov ku skladovaniu a manipulacii je produkt stabilny (pozri oddiel 7).
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nie je k dispozicii.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Vlhkost' (zmes s vlhkostou tvrdne). Reaguje s vodou alkalicky, vo vodnom prostredi vyvoldva zmenu
pH.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny, fahké kovy napr. hlinik, zinok, mosadz.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ak sa pouziva len na uréené pouzitie, nerozklada sa.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Produkt sam nebol testovany. Bol klasifikovany podlfa vypocltovej metddy nariadenia (ES) ¢.
1272/2008.

Akutna toxicita

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Zmes neobsahuje latky so Zieravymi U€inkami. Kontakt s koZou spbsobuje podrazdenie, zatervenanie
koZe. Zmes je klasifikovana ako drazdiva na koZu, kategdrie 2.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Zmes neobsahuje latky so zieravymi u€inkami. Zmes obsahuje latku spdsobujicu vazne poskodenie
oCi, kategdrie 1 (portlandsky cement). Zmes spdsobuje vazne poskodenie o¢i, kategorie 1.
Respira¢na senzibilizacia

Zmes neobsahuje latky s tymito ucinkami.

Kozna senzibilizacia

Zmes obsahuje latku so senzibilizujucim G€inkom na kozu, kategoérie 1 (portlandsky cement). Zmes je
klasifikovana ako senzibilizujuca na koZu, kategérie 1.

Mutagenita zarodoénych buniek

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Karcinogenita
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Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Reprodukéna toxicita

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Zmes obsahuje latku toxicku pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia, kategoérie 3
(portlandsky cement). Cesta expozicie: inhalaéne. Postihnuté organy: dychacie organy. Zmes je
klasifikovana ako toxicka pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia, kategorie 3.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Zmes neobsahuje latky s tymito ucinkami.

Aspiraéna nebezpeénost’

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Zmes neobsahuje ziadnu latku, ktora vyvolava narusenie ¢innosti endokrinného systému.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita

Ziadne vysledky ekotoxikologickych testov nie st k dispozicii.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Pre zmes nie je relevantné, zloZky zmesi su anorganickeé latky.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii ziadne udaje.

12.4. Mobilita v pode

Zmes sa nesmie dostat' do kanalizacie a vodnych tokov.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V zmesi nie je relevantny obsah latok typu PBT a vPvB, zlozky zmesi su anorganické latky.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju Cinnost endokrinného systému.

12.7. Iné nepriaznivé u€inky

Zmes nespifa kritéria pre klasifikaciu ako nebezpeéna pre Zivotné prostredie, vo vodnom prostredi
zmes vyvolava zvysenie pH.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani H

13.1. Metédy spracovania odpadu
Produkt:

Zabrarte uUniku do kanalizicie. Odpad by sa nemal odstrafovat uvolnenim do odpadnych véd.
Neodstranujte suasne s komunalnym odpadom. Odovzdajte na zneS3kodnenie opravnenej firme
podla zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, v platnom zneni.

Doporuéeny spdsob odstrafiovania: recyklacia, skladkovanie.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych odpadov obsahujuce nebezpecéné
latky, kategoéria odpadu ,,N*

Obal:

Doporu¢ené spbsoby odstrafiovania obalov: Prazdne a vyCistené obaly odovzdajte na recyklaciu.
Nevyprazdnené obaly odovzdajte na zneSkodnenie.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV
15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".
15 01 10 obaly obsahujuce zvySky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami, kategéria odpadu "N".
Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, musi konecny uzivatel pridelit zodpovedajuci kod

odpadu podra vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy su odporu€ania zaloZené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade 3Specifickych
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podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kédy, podfa
urcitych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informacie o doprave |

Produkt nepodlieha predpisom pre cestnu (ADR), Zelezni¢nu (RID), namornu (IMDG) a letecku (ICAO-
TI/IATA) prepravu nebezpecénych veci.
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo: neaplikovatelné
14.2. Spravne expedi€éné oznacenie OSN: neaplikovatelné
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu: neaplikovatelné
14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: nie je nebezpeény pre zivotné prostredie
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela: neaplikovatelné
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastroja IMO
Naklad sa neprepravuje hromadne.

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie |

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia
- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
- Nariadenie komisie (EU) &. 2020/878, ktorym sa meni priloha Il k nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
- Z&kon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Zakon €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov
- Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi
Obmedzenia podla NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1907/2006
(Priloha XVII): bod 3 - portlandsky cement; bod 47 - Cement a zmesi obsahujuce cement sa
nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmaéani obsahuja viac ako 2 mg/kg (0,0002 %)
rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej suSiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: Ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informacie H

16.1. Znenie H-vyrokov, tried nebezpecéenstva a skratiek

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie odi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam. 1 — Vazne poskodenie oci, kategéria 1

Skin Sens. 1 — KoZna senzibilazia, kategéria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koZe, kategéria 2

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3
Pouzité skratky:

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE: Odhad akutnej toxicity

CAS: gislo Chemical Abstract Service

CLP: Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
CMR latky: Karcinogénne, mutagénne a reprodukéne toxicke
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DNEL: Odvodena uroveh expozicie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym u¢inkom na ludské zdravie
EC: &islo EINECS - Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

IATA: Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov.

ICAO: Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG: Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO: Medzinarodna namorna organizacia

KBU: Karta bezpe&nostnych udajov

M: Nasobiaci koeficient

NPEL: Najvyssie pripustny expozi¢ny limit

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC: Odhad koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym G€inkom na Zivotné prostredie
ppm: pocet Castic na milion (milidntina)

REACH: Nariadenie (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
RID: Poriadok pre medzinarodnu zelezni€nu prepravu nebezpeéného tovaru

SVHC (substance of very high concern): Latka vzbudzujuca velmi velké obavy

UFI: Jednoznaény identifikator zmesi

VOC: Prchavé organické latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit pracovnikov s doporu¢enym spésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hladiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny GcCel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhfadom na vys$Sie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje klicovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a su¢asnej legislativy, predovsetkym
zakona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 v zneni neskorSich predpisov.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych tdajov

Dévod revizie €. 1: zmena znenia P103

Dévod revizie &. 2: Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, Nariadenie Komisie (EU) 2019/521 — zmena
znenia P103, Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 33/2018 Z.z., Nariadenie vlady Slovenskej
republiky €. 236/2020 Z.z..
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". KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV

podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 3.1.2017

Datum revizie €.1: 19.8.2021

Datum revizie ¢€.2: 23.12.2022

Nazov produktu: Baumit BauKleber

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Baumit BauKleber

UFI kod: FG7T-POE6-410W-33MC

Registracné Cislo (REACH): nie je relevantné (zmes)

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Lepiaca zmes pre lepenie beznych keramickych obkladov a dlazieb
hlavne pre oblast interiérov. Lepenie vhodné na pevny podklad ako betdén, pérobetén, vyzreté
vapennocementové omietky a pod. Baumit BauKleber s viozenou sklotextilnou mriezkou je vhodny aj
ako Uprava presne vymurovanych pérobeténovych tvarnic v interiéri.

Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca: Baumit Kft. Baumit Kft.

Miesto podnikania alebo sidlo: Baumit ut. 1, H-2510 Dorog lIpari park, Gyar ut. 12, H-3571 Alsézsolca

Telefon: +36/33/512-910 +36/46/520-010

Fax: +36/33/442-496 +36/46/520-058

E-mail: baumit@baumit.hu baumit@baumit.hu

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefon: 02/59 30 3301,593033 11

E-mail: t.blasko@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 [CLP]:

GHSO05, 07; Nebezpecenstvo

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické uéinky: Nezistené.

NajzavaznejSie nepriaznivé U€inky na l'udské zdravie: Zmes drazdi o€i, dychacie organy a kozu,
modze vyvolat senzibilizaciu pri kontakte s koZou. Vdychovanie respirabilného podielu prachu nad
limity NPEL mézZe spdsobit’ podrazdenie dychacich organov.

Najzavaznejsie nepriaznivé Uc€inky na zZivotné prostredie: Zabrante Uniku produktu do pddy, vody
a kanalizacie.

2.2. Prvky oznac€ovania

Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy:

OD

Obsahuje: nizkochrémovy cement (CAS: 65997-15-1) podla smernice EU 2003/53/ES;
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo
Vystrazné upozornenia:
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H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergickl koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu na zbernom mieste pre zvlaStne alebo nebezpeéné odpady.
Doplnujuce informacie o nebezpecnosti: nepouziju sa

Hmatova vystraha pre nevidomé: nie

Uzaver odolny proti otvoreniu detmi: nie

2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes obsahuje latku (cement), ktora je uvedena v prilohe XVII Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006, polozka €. 47:

Cement obsahuje menej nez 0,0002 % rozpustného Sestmocného chromu. Pre zachovanie aktivity
redukéného cinidla a udrzanie obsahu rozpustného Sestmocného chréomu pod limitom 0,0002 % je
doélezité dodrzat dobu a podmienky pre skladovanie (pozri prilohu €. XVII Nariadenia Komisie (ES) €.
552/2009, ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH), pokial ide o prilohu XVII —
poradové Cislo 47).

Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB a ziadne latky, ktoré
vyvolavaju narusenie €innosti endokrinného systému, v mnozstve > 0,1% hmotnostného.

Informacie o d'alSej nebezpecnosti, ktora nema vplyv na klasifikaciu: prasnost, nebezpecie
vybuchu prachu. V pripade rozptylenia méze vytvarat vybuSnud zmes prachu so vzduchom.

H ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach H

3.1. Latky

Nevztahuje sa, kedze ide o zmes.

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika: sucha maltova zmes podla DIN 18557 na baze mineralnych latok

a prisad.
Nazov zlozky portlandsky cement
Koncentracia [%0] >20 %
CAS 65997-15-1
EC 266-043-4
Registracné €. nepodlieha
Symbol @
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné | -
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
Najvyssie pripustné ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vVPvB nie

Doplfiujuce informacie: Pre Uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.
Hodnoty expoziénych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny:

Ak sa prejavia zdravotné problémy, alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekara. Pri bezvedomi
nepodavaijte ni¢ do ust. Nevyvolavajte zvracanie! Oneskorené UCinky expozicie sa neoCakavaju. Pre
osoby, ktoré poskytuju prvua pomoc, nie su doporuéené Ziadne 3Specialne osobné ochranné
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prostriedky. Osoby, ktoré poskytuju prvd pomoc, mézu manipulovat s odevom a obuvou postihnutého
iba v rukaviciach.

Vdychovanie:

Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Zabezpeclte pokoj, teplo, vyhladajte lekarsku pomoc. Pri
nepravidelnom dychani, alebo zastave dychu poskytnite umelé dychanie. Pri bezvedomi dajte
postihnutého do stabilizovanej polohy (na boku) a zabezpecte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokoZkou:

Za$pineny, nasiaknuty odev a obuv vyzleéte. Postihnuté miesta okamzite umyte velkym mnozstvom
vody a mydla, alebo obdobnym Setrnym mycim prostriedkom; pripadne oSetrite reparacnym krémom.
Nikdy nepouzivajte riedidla, alebo rozpustadia.

Oc¢ny kontakt:

Ihned premyvajte pradom Cdistej vody s odtiahnutymi vieCkami po dobu minimélne 10 minut, vzdy
privolajte odbornu lekarsku pomoc — o&ného Specialistu.

Po poZiti:

Vyplachnite Usta vodou a dajte vypit' asi 4 | vody. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhladajte ihned lekarsku
pomoc. Zabezpedte pokoj.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Pri kontakte s okom: spdsobuje slzenie, palenie, zatervenanie az poskodenie oka.

Pri kontakte s kozou: spésobuje podrazdenie koze, méze spdsobit alergicki koznu reakciu.

Pri vdychnuti: spdsobuje podrazdenie dychacich ciest.

Pri poziti: m&ze spdsobit nevolnost, zvracanie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Postup urci lekar.

H ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horfavy. Hasiaci prostriedok prispésobte latkam horiacim
v okoli: hasiaci prasok, oxid uhli€ity, pena, voda.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nie su zname.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Ochranny oblek, pristroj zabezpedujuci ochranu dychacieho Ustrojenstva. Zabrarite Uniku hasiacej
vody alebo zmesi do kanalizacie a vodnych tokov.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabrarite Sireniu prachu, pouzivajte vhodny ochranny odev, nevdychujte prach, zamedzte kontaktu
s kozou a o€ami. Ochranné vybavenie pozri pododdiel 8.2.2.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante uniku do kanalizacie a vodnych tokov (zvy$enie hodnoty pH).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Uniknutd zmes ohradte, zakryte plachtou na zabranenie uniku prachu, zakryte kanalizatné vpuste.
Zmes je moZné mechanicky odstranit, alebo vakuovo odsat (filtre EPA a HEPA, STN EN 1822-
1:2009). Nikdy nepouZivajte na Cistenie stlaéeny vzduch.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpe€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Dopravujte v uzatvorenych nadobach, alebo obaloch. Zabrarte praseniu. Zmes reaguje s vodou
alkalicky. Zabezpecte ochranu pokozky (pozri pododdiel 8.2.2.). Pri praci nejedzte, nepite, nefajcite.
Po skonc&eni prace si umyte ruky. Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Dbajte na zakonné
predpisy o ochrane a bezpecnosti prace.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, chrarite pred vlhkostou (nesmie zvlhnat). Skladovatelnost max. 12
mesiacov.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H
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8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&. 471/2011 Z.z., NV SR ¢&. 82/2015 Z.z., NV SR ¢.
33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka

priemerny kratkodoby

ppm mg.m- ppm mg.m-

Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. NPEL priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer koncentracii
nameranych v dychacej zéne za osemhodinovu pracovnu zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzderi.
NPEL kratkodoby predstavuje asovo-vazeny priemer koncentracii nameranych pocas 15-minutového
referenéného &asu, ktorému mézu byt zamestnanci exponovani kedykolvek v priebehu zmeny
(maximalne 4-krat za zmenu a len pri latkach so systémovym G&inkom).
Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom
Faktor NPEL. (mg.m-%)

cement 10
NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosolu (NPELc).
8.1.2. Biologické medzné hodnoty
Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expozi€nych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢.
471/2011 Z.z., NV SR €. 82/2015 Z.z., NV SR €. 33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.
8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC
Nie je k dispozicii.
8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie
Zaistite dobré vetranie. To je mozné dosiahnut miestnym vetranim, alebo celkovym odsavanim.
Udrzujte koncentraciu latok pod limitnymi hodnotami (NPEL). Pokial ziadne z tychto opatreni nie je
dostacujuce, je nutné pouzivat vhodné prostriedky k ochrane dychacich organov (pozri pododdiel
8.2.2.).
8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
a) Ochrana oéiltvare

Vhodné ochranné okuliare prachotesné zodpovedajiuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu
oCi. Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Vhodné ochranné pracovné rukavice. Pre dlhsi, priamy kontakt je doporu€eny index ochrany 6, ktory
zodpoveda > 480 mindtam podla STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti chemikaliam
a mikroorganizmom®, napr. nitrilové bavinené rukavice so znac¢kou CE (0,4 mm).

Nie su vhodné kozené rukavice z dévodu priepustnosti vody.

DodrzZiavajte presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouzZivania. Pri poSkodeni rukavice okamZite
vymernte. Pred prestavkami a na konci zmeny ruky dokladne umyte vodou a mydlom. Na konci zmeny
ruky o8etrite ochrannym krémom.

Ind ochrana

Pracovny odev s dlhym rukdvom a uzatvorena obuv. UdrZujte pombcky v Cistote. Po kontakte
s produktom pokozku umyte vodou a mydlom a pouZite reparacny krém. OdloZte kontaminovany
odev.

c) Ochrana dychacich ciest

Ak je koncentracia prachu v ovzdusi vy$Sia ako limitné hodnoty (NPEL, NPEL.) je potrebné pouzit
prislusnd ochranu napr. filtranu polmasku proti prachu, typ FFP2 (STN EN 143, STN EN 149).

d) Tepelna nebezpeénost’
Pri beZnej manipulacii nehrozi.
8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrarte uniku produktu do pddy, vody a kanalizacie. Upozornenie: Malta reaguje s vodou alkalicky,
vo vodnom prostredi vyvoldva zmenu pH.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti H
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9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo (pri 20°C) pevné - praSok
Farba Seda
Zapach bez zapachu
Prahovéa hodnota zapachu nestanovend
Teplota topenia / tuhnutia > 450°C
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie | vyrobca neuvadza
teploty varu
Horlavost (plyny, kvapaliny, pevné latky) vyrobca neuvadza
Dolna a horna medza vybu$nosti vyrobca neuvadza
Teplota vzplanutia vyrobca neuvadza
Teplota samovznietenia (plyny, kvapaliny) neaplikovatelné
Teplota rozkladu neaplikovatelné
Hodnota pH (pri 20°C) alkalické po zmie$ani s vodou
Rychlost odparovania vyrobca neuvadza
Kinematicka viskozita (kvapaliny) neaplikovatelné
Rozpustnost vo vode pri 20°C nizka (< 2 g/l)
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (hodnota log) vyrobca neuvadza
Tlak par (plyny, kvapaliny) neaplikovatelné
Hustota a/alebo relativna hustota vyrobca neuvadza
Relativha hustota par neaplikovatelné
Vlastnosti ¢astic vyrobca neuvadza
9.2. Iné informacie
| Obsah Cré* | <2 mgl/kg |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Vysledky skuSok nie su k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita

Pri dodrzani doporucenych predpisov ku skladovaniu a manipulacii je produkt stabilny (pozri oddiel 7).
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nie je k dispozicii.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Vlhkost' (zmes s vlhkostou tvrdne). Reaguje s vodou alkalicky, vo vodnom prostredi vyvoldva zmenu
pH.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny, fahké kovy napr. hlinik, zinok, mosadz.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Ak sa pouziva len na uréené pouzitie, nerozklada sa.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Produkt sam nebol testovany. Bol klasifikovany podla vypoctovej metddy nariadenia (ES) .
1272/2008.

Akutna toxicita

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Zmes neobsahuje latky so Zieravymi u€inkami. Kontakt s koZzou spdsobuje podrazdenie, zaervenanie
koZe. Zmes je klasifikovana ako drazdiva na koZu, kategdrie 2.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Zmes neobsahuje latky so zZieravymi u€inkami. Zmes obsahuje latku spdsobujicu vazne poskodenie
oCi, kategdrie 1 (portlandsky cement). Zmes spdsobuje vazne poskodenie oci, kategorie 1.
Respira¢na senzibilizacia

Zmes neobsahuje latky s tymito ucinkami.

Kozna senzibilizacia

Zmes obsahuje latku so senzibilizujucim uc¢inkom na kozu, kategorie 1 (portlandsky cement). Zmes je
klasifikovana ako senzibilizujuca na koZu, kategérie 1.

Mutagenita zarodoénych buniek

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Karcinogenita
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Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Reprodukéna toxicita

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Zmes obsahuje latku toxicku pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia, kategoérie 3
(portlandsky cement). Cesta expozicie: inhalaéne. Postihnuté organy: dychacie organy. Zmes je
klasifikovana ako toxicka pre Specifické cielové organy — jednorazova expozicia, kategorie 3.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

Aspiraéna nebezpeénost’

Zmes neobsahuje latky s tymito u€inkami.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Zmes neobsahuje ziadnu latku, ktora vyvolava narusenie ¢innosti endokrinného systému.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita

Ziadne vysledky ekotoxikologickych testov nie st k dispozicii.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Pre zmes nie je relevantné, zloZky zmesi su anorganickeé latky.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii ziadne udaje.

12.4. Mobilita v pode

Zmes sa nesmie dostat' do kanalizacie a vodnych tokov.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V zmesi nie je relevantny obsah latok typu PBT a vPvB, zlozky zmesi su anorganické latky.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju Cinnost endokrinného systému.

12.7. Iné nepriaznivé u€inky

Zmes nespifa kritéria pre klasifikaciu ako nebezpeéna pre Zivotné prostredie, vo vodnom prostredi
zmes vyvolava zvysenie pH.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani H

13.1. Met6dy spracovania odpadu
Produkt:

Zabrafte uniku do kanalizacie. Odpad by sa nemal odstrafiovat uvolnenim do odpadnych vod.
Neodstranujte suasne s komunalnym odpadom. Odovzdajte na zneS3kodnenie opravnenej firme
podla zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v plathnom zneni.

Doporuéeny spdsob odstrafiovania: recyklacia, skladkovanie.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych odpadov obsahujuce nebezpecéné
latky, kategoéria odpadu ,,N*

Obal:

Doporu¢ené spbsoby odstrafiovania obalov: Prazdne a vyCistené obaly odovzdajte na recyklaciu.
Nevyprazdnené obaly odovzdajte na zneSkodnenie.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV
15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".
15 01 10 obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami, kategéria odpadu "N".
Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, musi konecny uzivatel pridelit zodpovedajuci kod

odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy su odporu€ania zaloZené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych
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podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kédy, podfa
urcitych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informacie o doprave |

Produkt nepodlieha predpisom pre cestnu (ADR), Zelezni¢nu (RID), namornu (IMDG) a letecku (ICAO-
TI/IATA) prepravu nebezpecnych veci.
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo: neaplikovatelné
14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN: neaplikovatelné
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu: neaplikovatelné
14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: nie je nebezpeény pre zivotné prostredie
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a: neaplikovatelné
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastroja IMO
Naklad sa neprepravuje hromadne.

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie |

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia
- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
- Nariadenie komisie (EU) &. 2020/878, ktorym sa meni priloha Il k nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
- Z&kon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Zakon €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov
- Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi
Obmedzenia podla NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1907/2006
(Priloha XVII): bod 3 - portlandsky cement; bod 47 - Cement a zmesi obsahujuce cement sa
nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmaéani obsahuja viac ako 2 mg/kg (0,0002 %)
rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej suSiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: Ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informacie H

16.1. Znenie H-vyrokov, tried nebezpecéenstva a skratiek

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam. 1 — VaZzne poskodenie oci, kategdria 1

Skin Sens. 1 — KoZna senzibilazia, kategéria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koZe, kategéria 2

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — jednorazova expozicia, kategéria 3
Pouzité skratky:

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE: Odhad akutnej toxicity

CAS: gislo Chemical Abstract Service

CLP: Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
CMR latky: Karcinogénne, mutagénne a reprodukéne toxicke
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DNEL: Odvodena uroveh expozicie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym u¢inkom na ludské zdravie
EC: &islo EINECS - Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych 1atok

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

IATA: Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov.

ICAO: Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG: Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO: Medzinarodna namorna organizacia

KBU: Karta bezpe&nostnych udajov

M: Nasobiaci koeficient

NPEL: Najvyssie pripustny expozi¢ny limit

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC: Odhad koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym u€inkom na zivotné prostredie
ppm: pocet Castic na milion (milidntina)

REACH: Nariadenie (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani chemikalii
RID: Poriadok pre medzinarodnu zelezni€nu prepravu nebezpeéného tovaru

SVHC (substance of very high concern): Latka vzbudzujuca velmi velké obavy

UFI: Jednoznaény identifikator zmesi

VOC: Prchavé organické latky

vPVB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit pracovnikov s doporu¢enym spésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hladiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny GcCel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhfadom na vysSie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje klicovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a su¢asnej legislativy, predovsetkym
zakona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 v zneni neskorSich predpisov.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych udajov

Dévod revizie €. 1: zmena znenia P103

Dévod revizie &. 2: Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, Nariadenie Komisie (EU) 2019/521 — zmena
znenia P103, Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 33/2018 Z.z., Nariadenie vlady Slovenske;
republiky €. 236/2020 Z.z..
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