VYHLASENIE O PARAMETROCH 02/UNI/01

1.Jednoznacény identifikaény kéd vyrobkového typu:
2.Typy,Cislo vyrobnej davky alebo sériové €islo:

3. Vyrobcom planované pouzitie alebo pouzitia stavebného vyrobku podla
aplikovatelnej harmonizovanej technickej Specifikacie:

4. Meno a kontaktna adresa vyrobcu:

5. Systém alebo systémy hodnotenia a overovania trvanlivosti stavebného vyrobku
podla dodatku V:

6. Meno a identifikator notfikovaného organu:

AUSTROTHERM

Tepelné izolacie

AUSTROTHERM UNIPLATNA

pozri potla¢ na doske

tepelna izolacia budov

Austrotherm GmbH

Friederich Schmid-Stralle 165, A-2754 Wopfing

systém 3

FIW (NB 0751)

7. Podstatné vlastnosti — (EN13164-ZA1) Symbol Parameter
Menovita hrabka vyrobku dy T1
Tepelna vodivost lambda Ao W/mK
4-60 mm 0,033
80-120 mm 0,036
Tepelny odpor (pozri tabulku nizSie) Ro m’K/W
Pevnost v tlaku (pri stlaeni 10%) CS(10/Y) 200
Pevnost v tahu kolmo na rovinu dosky TR NPD
Reakcia na oheri, eurotrieda trieda E
Reakcia na tlenie a)
Dlhodoba nasiakavost vody uplnym ponorenim WL(T) 0,7
Dlhodoba nasiakavost vody difuziou WD(V) 3
Faktor difizneho odporu MU 100

Trvanlivost reakcie na oheri pri pdsobeni vysokej teploty, poveternostnych vplyvov, po
starnuti/degradacii

(b), (c)

Trvanlivost tepelného odporu pri pdsobeni vysokej teploty, poveternostnych vplyvov, po
starnuti/degradacii

pozri Apa Rp

Odolnost proti striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu po dlhodobej nasiakavosti vody
difuziou

FTCDi

Odolnost proti striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu po dlhodobom Gplnom ponoreni

Nebezpecné latky

NPD — Nedeklarované parametre

8. Parametre vyrobku podla bodu 1 a 2 zodpovedaju deklarovanym parametrom podla bodu 9. Za vystavenie vyhlasenia o parametroch

zodpoveda len vyrobca podla bodu 4. Tento vyrobok obsahuje menej ako 1 % HBCD (vyhlasenie na zaklade Nariadenia o stavenych

vyrobkoch, €l. 6, paragraf 5).

9. Podpisané za vyrobcu kym:

DI Gerald Prinzhorn, konatel

Wopfing, 02/2017

| (Meno a funkcia) (Miesto a datum vystavenia) (Podpis) |
Tepelny odpor Rp m’K/W Tepelny odpor Rp m’K/W Tepelny odpor Rp m’K/W
4 mm 0,10 30 mm 0,85 100 mm 2,75
6 mm 0,15 40 mm 1,10 120 mm 3,30
10 mm 0,25 50 mm 1,40
12,5 mm 0,35 60 mm 1,70
20 mm 0,55 80 mm 2,20
Slovensky (SK)

(a) Na vypracovani skuSobnej metddy sa t. €. pracuje.
(b) Bez zmeny vlastnosti pri poziari.

(c) Reakcia na poziar XPS sa postupom €asu nezhorsuje. Klasifikacia podla eurotriedy suvisi s organickym obsahom, ktory sa s postupom

¢asu nemdze zvysit.
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