Vyhlasenie o parametroch

Baumit NHL MP

Vyhlasenie o parametroch ¢.: 02-BAT-NHL MP

1.

Jedinecny identifikacny kéd typu a vyrobku:

Baumit NHL MP

Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykol'vek iny prvok umoznu-
juci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla élanku 11 ods. 4:

Baumit NHL MP

Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatni-
tel'nou harmonizovanou technickou specifikaciou: )
Priemyselna vyrabana obyCajna malta na pouzitie na stenach, stropoch, stlpoch a

prieCkach

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kon-
taktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje v ¢lanku 11 ods. 5:

Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

Werk Peggau: Alois-Kern-Strale 1, A-8120 Peggau

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocného zastupcu, ktorého spl-
nomocnenie zahfna ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov sta-
vebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 4

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje harmonizovana norma:

Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Trieda

Reakcia na ohen
Pevnost v tlaku
Pridrznost

Kapilarna nasiakavost
Sucinitel priepustnosti vodnej pary
g

Sucinitel tepelnej vodivosti A 10,dry

Trvanlivost (Mrazuvzdornost)

Parametre

GP-CSI

Trieda A1

Csl

= 0,08 N/mm? = porusenie B
W0

5/20 (tabulkova hodnota podla EN 1745)

0,45 W/(mK) (Tabulkova hodnota podla EN
1745 pre P=50%)

0,49 W/(mK) (Tabulkova hodnota podla EN
1745 pre P=90%)

NPD
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Harmonizované
technické
Specifikacie

EN 998-1
EN 998-1
EN 1015-11
EN 1015-12
EN 1015-18

EN 1745

EN 1745

EN 998-1



9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi para-
metrami v bode 8. Toto vyhlasenie sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu
uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Mag. Georg Bursik, Riaditel
Waldegg, 01.01.2020

(miesto a datum vydania) (podpis)
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Leistungserkldarung Qu
Baumit NHL MP 2

Leistungserkldarung Nr.:
02-BAT-NHL MP

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttype:
Baumit NHL MP

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifi-
kation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Baumit NHL MP

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungs-
zwecke des Bauproduktes gemadR der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikationen
Im Werk hergestellter Normalputzmértel zur Anwendung auf Wanden, Decken, Pfeilern
und Trennwanden

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemaR Artikel 11, Absatz 5

Baumit GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den
Aufgaben gemadR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Werk Peggau: Alois-Kern-Strasse 1, A-8120 Peggau

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauproduktes gemaR Anhang V
System 4

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmo-
nisierten Norm erfasst wird:

8. Erklarte Leistung

Eigenschaften Leistung Priifnorm
Einstufung GP-CSI EN 998-1
Brandverhalten | Klasse A1 EN 998-1
Druckfestigkeit CS| EN 1015-11
Haftzugfestigkeit = 0,08 N/mm? - Bruchbild B EN 1015-12
Wasseraufnahme | W0 EN 1015-18
Wasserdampfdurchlassigkeit p 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745) EN 1745
Wmotangen os, QA3 Telertnech EN TSP 80% e 17
Dauerhatftigkeit (Frostwiderstand) NPD EN 998-1
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9. Die Leistung des Produktes gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leis-
tung nach Nummer 8. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der Hersteller gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von: -~

...........,,.,,_,....“‘“.A..,...,.....‘.....,.......<.-..”..........‘......... ..........

...................................................................................................

(Ort und Datum der Ausstellung) (lﬁrlferschrlft)
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