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B KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 28.3.2024

Datum revizie ¢.1: -
Nazov produktu: Baumit Nivello 20

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: Baumit Nivello 20

UFI kod: WNG1-U0QO0-S00J-0K70

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucéaju
Identifikované pouzitia: Samonivelizacna stierka na cementovej baze uréena na vyrovnanie

povrchu cementovych poterov pred kladenim podlahovej krytiny.
Vhodna i na potery s podlahovym vykurovanim. Pozri tiez technicky list

produktu.
Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spésobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tudajov
Vyrobca: Baumit, spol. s r.o.
Miesto podnikania alebo sidlo: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
Telefon: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11
Fax: 02/54 41 18 24
E-mail: office@baumit.sk
Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.
Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
Telefén: 02/59 30 33 01
E-mail: office@baumit.sk

1.4. Nudzové teleféonne Eislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia zmesi podla Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008:
Eye Dam. 1, H318 Spésobuje vazne poskodenie o¢i.

Skin Irrit. 2, H315 Drazdi kozu.

STOT SE 3, H335 Mbze spbsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy:

A

Obsahuje: nizko chromovy cement (EC 266-043-4) podl'a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006.

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia:

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oéi.

H315 Drazdi kozu.

H335 MbzZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrziavajte ich.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.
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P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody/mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s narodnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB: neuplatriuje sa.

H ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zloZzkach H

3.1. Latky

Nevztahuje sa, kedze ide o zmes.

3.2. Zmesi

nizko chréomovy cement (EC 266-043-4) podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006, kamenivo a prisady.

Nebezpecné zloZky:

Nazov zlozky

portlandsky cement

cement, oxid hlinity, chemikalie

STOT SE 3, H335

Koncentracia [%0] 11-18% 1-5%

CAS 65997-15-1 65997-16-2

EC 266-043-4 266-045-5
Registracné ¢. nepodlieha nepodlieha
OD SOD
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo Nebezpecéenstvo
NajvysSie pripustné ano ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie

Pozn.: UpIné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.
Hodnoty expozi€nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informécie:

Pomézte rychlo. Pre osoby, ktoré poskytuju prvd pomoc, nevyzaduju sa zZiadne Specialne osobné
ochranné prostriedky. Mali by sa vSak vyhnut kontaktu s vihkou zmesou.

Vdychovanie:

Zabezpecte Cerstvy vzduch. V pripade taZkosti sa poradte s lekarom.

PokoZka:

Odstrante suchu zmes a oplachnite velkym mnozstvom vody. Vihky cement oplachnite velkym
mnozstvom vody. Odstrarnte kontaminovany odev, obuv, hodinky a podobne. Pred daldim pouzitim ich
dokladne odistite. V pripade problémov s pokozkou sa poradte s lekarom.

Oc¢i:

Suché océi si netrite, kvoli mechanickému namahaniu, hrozi poSkodenie rohovky. V pripade potreby
odstrante kontaktné SoSovky a oci pri otvorenych vieCkach vyplachujte pod teCicou vodou najmenej
20 minut, aby ste odstranili vSetky Castice. Ak je to mozné, pouzite izotonicky oény roztok (0,9 %
NaCl). Konzultujte s onym lekarom.

PoZitie:

Nevyvolavajte zvracanie. Ak je postihnuty pri vedomi, vyplachnite mu Usta a dajte vypit velké
mnozstvo vody v malych davkach. Konzultujte slekdarom, alebo Narodnym toxikologickym
informacnym centrom.

Poznamka pre lekara
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Nie je znamy dlhodoby ucinok.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Oc¢i: Kontakt o€i so zmesou (suchou alebo vlhkou) méze mat za nasledok vazne, pripadne trvalé
poskodenie zraku.

Pokozka: Kontakt vyrobku s mokrou pokozkou (potenie, vihkost) mdze spbsobit podrazdenie pokozky,
alebo alergicku reakciu.

Vdychovanie: Opakované vdychovanie velkého mnozstva prachu poc¢as dlhSieho obdobia zvySuje
riziko choroby pfuc.

Zivotné prostredie: Pri beznom pouzivani vyrobok nie je nebezpeény pre Zivotné prostredie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

V pripade konzultacie s lekarom predlozte tuto kartu bezpe&nostnych udajov.

Informacie pre lekara

Nie su zname zZiadne dlhodobé ucinky.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vyrobok nie je pri dodavke horfavy.

Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace prostriedky musia byt koordinované s okolitym ohfiom.
Nevhodné hasiace prostriedky: nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Zmes nie je vybusna, ani horlfava a pri kontakte s inymi materialmi nepodporuje horenie.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Nevyzaduju sa ziadne zvlastne opatrenia, pretoze zmes nepredstavuje nebezpeenstvo poziaru.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal: Pouzivajte ochranny odev podfa oddielu 8. Pre bezpecnu
manipulaciu postupujte podla pokynov uvedenych v oddiele 7.

Pre pohotovostny personal: Havarijné plany sa nevyzaduju. Vysoka expozicia prachu vSak vyzaduje
ochranu dychacich ciest.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Udrzujte zmes v suchu. Zmes zakryte, aby ste zabranili tvorbe prachu. Nevypustajte do kanalizacie,
povrchovych a podzemnych vod (zvySenie hodnoty pH).

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Zachytte uniknutl zmes a ak je to mozné, pouzite ju. PouZivajte €o najsuchsi postup, napriklad
vakuové odsavanie, prenosné zariadenia s vysoko u¢innymi filtraénymi systémami (filtre EPA a HEPA,
STN EN 1822-1), alebo ekvivalentné techniky, ktoré nevytvaraju prach. Na Cistenie nikdy nepouzivajte
stlageny vzduch. Ak sa po€as suchého Cistenia vytvara prach, bezpodmieneéne pouzivajte osobné
ochranné vybavenie. Vyhnite sa vdychovaniu prachu a kontaktu s pokoZkou. Uniknuty material dajte
spat do obalu. Je mozné ho neskér pouzit.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Postupujte podla odporucani v oddiele 8. Ak chcete odstranit suchu zmes, pozrite si bod 6.3. Pri praci
s produktom nejedzte, nepite a nefajite. V pradnej atmosfére noste respirator a ochranné okuliare.
Noste ochranné rukavice, aby ste zabranili kontaktu s pokoZkou.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Postupujte podla odporugani v oddiele 8. Ak chcete odstranit suchu zmes, pozrite si bod 6.3. Pri praci
s produktom nejedzte, nepite a nefajite. V pradnej atmosfére noste respirator a ochranné okuliare.
Noste ochranné rukavice, aby ste zabranili kontaktu s pokoZkou.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky C¢.
355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
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praci v zneni NV SR ¢. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&. 471/2011 Z.z., NV SR ¢&. 82/2015 Z.z., NV SR ¢&.
33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.
Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym Gu€inkom
Faktor NPEL. (mg.m%)

cement 10
NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL:).
8.1.2. Biologické medzné hodnoty
Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢.
471/2011 Z.z., NV SR €. 82/2015 Z.z., NV SR €. 33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.
8.2. Kontrola expozicie
8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie
Zabrante tvorbe prachu po¢as manipulacie, alebo pouzivajte vhodné vetracie systémy, alebo uzavreté
manipulacné systémy. PouZivajte miestne odsavanie, alebo iné technické zachytenie prachu. Pri praci
nejedzte, nepite a nefajCite. Pred prestavkami a na konci prace si umyte ruky a v pripade potreby sa
osprchujte, aby ste odstranili prilepend zmes. Vyhnite sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Znecisteny
odev, obuv, hodinky pred dalSim pouzitim odistite.
8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
a) Ochrana ociltvare

Ak hrozi tvorba prachu, pouzivajte tesne priliehajuce ochranné okuliare zodpovedajuce STN EN 166
,Osobné prostriedky na ochranu o¢i.“ (Zabezpecte o¢né sprchy).

b) Ochrana koze

Pouzivajte ochranné rukavice odolné voci vode, oderu a zasadam. Odporucaju sa bavinené rukavice
nasiaknuté nitrilom. Dbajte na maximalny ¢as nosenia. Kozené rukavice nie su vhodné, lebo
prepustaju vodu. Noste €izmy a odevy s dlhym rukavom a pouzivajte prostriedky na ochranu pokozky.
c) Ochrana dychacich ciest

Ak su prekro¢ené hodnoty NPEL (napr. pri otvorenej manipulacii s praSkovym produktom), musi sa
pouzit vhodny respirator (napr. podlfa STN EN 149+A1 ,Ochranné prostriedky dychacich organov.
Filtraéné polmasky na ochranu pred ¢asticami., STN EN 140 ,Ochranné prostriedky dychacich
organov. Polmasky a $tvrtmasky.”, STN EN 14387 ,Ochranné prostriedky dychacich organov.
Protiplynové a kombinované filtre., STN EN 1827 ,Ochranné prostriedky dychacich organov.
Polmasky bez vdychovacich ventilov a s vymenitelnymi filtrami na ochranu proti plynom, plynom
a Casticiam alebo iba proti Casticiam.”). Podla predpisu mozno pouzit na filtrovanie ¢astic polomasky
typu FFP2.

d) Tepelna nebezpeénost’

Nevztahuje sa.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrarite uniku produktu do pédy, vody a kanalizacie. Pozri bod 6.2.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti |

9.1. Informacie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vilastnostiach

Vzhlad praskové, granulované

Fyzikalny stav pevné

Farba Seda

Zapach bez zapachu

Prahova hodnota zapachu odpada, nakolko je bez zapachu

pH pri 20°C 11,5 — 13,5 pripravené na pouzitie vo vode

Teplota topenia/tuhnutia [°C] > 450°C

Pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah [°C] | neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Teplota vzplanutia[°C] neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Rychlost’ odparovania neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Horlavost’ nehorlavy

Dolny limit vybusSnosti nie je vybusny

Horny limit vybusnosti nie je vybusny

Tlak par neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)
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Hustota par

neaplikovatefné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Relativna hustota

neuplatfiuje sa

Rozpustnost’ vo vode pri 20°C

nizka (< 2 g/l) vztiahnuta na portlandsky
cement

Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda

nepouzitelné (anorganicka latka)

Teplota samovznietenia [°C]

neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Teplota rozkladu[°C]

neaplikovatelné

Viskozita

neaplikovatelné (stanovené s teplotou topenia
> 450°C)

Vybusné viastnosti

nie je vybusny

Oxidacné viastnosti

na zaklade chemickej Struktury nema oxidacné
vlastnosti

9.2. Iné informacie

Vlastnosti

Latka nema nadbytok kyslika, alebo inych
Strukturnych skupin, ktoré by mali tendenciu
exotermicky reagovat’ s horlavym materialom.

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje alkalicky s vodou. Zamys$lana reakcia sa uskuto€huje pri kontakte s vodou. Pritom sa zmes
vytvrdzuje a vytvara pevnu hmotu, ktora nereaguje s okolim.

10.2. Chemicka stabilita

Zmes je stabilna, pokial je spravne v suchu skladovana a podla uréenia pouzivana.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nie su zname ziadne nebezpecéné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pocas skladovania sa vyhnite vniknutiu vody a vlhkosti (zmes reaguje s vihkostou zasadito a tvrdne).

10.5. Nekompatibilné materialy

Reaguje exotermicky s kyselinami. VIhka zmes je zasadita a reaguje s kyselinami, aménnymi solami,
alebo zakladnymi kovmi (napr.: hlinik, zinok, mosadz). Pri reakcii so zakladnymi kovmi vznika vodik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita:

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Drazdi kozu.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci:
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Respiraéna senzibilizacia:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Kozna senzibilizacia:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodoénych buniek:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita:

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita:

Na z&klade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Méze spdsobit’ podraZzdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Aspiraéna nebezpecnost’

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie
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12.1. Toxicita

Zmes sa nepovazuje za nebezpecnu pre Zivotné prostredie.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Neuplatiuje sa, pretoZe ide o anorganicky mineralny material.
12.3. Bioakumulaény potencial

Neuplatfiuje sa, pretoze ide o anorganicky mineralny material.
12.4. Mobilita v péde

Neuplatriuje sa, pretoze ide o anorganicky mineralny material.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Neuplatiiuje sa, pretoze ide o anorganicky mineralny material.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky, ktoré naruduju Cinnost endokrinného systému.
12.7. Iné nepriaznivé u€inky

Neuplatiiuje sa.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani H

13.1. Metody spracovania odpadu

Odpad likvidujte v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V suchom stave zozbierajte.

Likvidacia podla miestnych a aradnych predpisov.

Koéd druhu odpadu

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

1709  INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03,
kategoria odpadu , O

Koéd druhu odpadu pre obal

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stanid odpadom, musi koneény uzZivatel pridelit zodpovedajuci kéd
odpadu podra vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy su odporu€ania zaloZzené na planovanom pouZiti tohto produktu. Na zaklade Specifickych
podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kody, podfa
urcitych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informicie o doprave |

Produkt nepredstavuje nebezpecenstvo z hladiska dopravnych predpisov.
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo: -

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: -

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastroja IMO: -

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie H

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia
- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
- Nariadenie komisie (EU) &. 2020/878, ktorym sa meni priloha |l k nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
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- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
- Z&kon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
- Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Vyhldska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznaCovanie ich obalov a poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zli€enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov
- Z&kon €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov
Obmedzenia podla NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006
(Priloha XVII): bod 3 - portlandsky cement, portlandsky slinok; bod 47 - portlandsky cement,
portlandsky slinok.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informécie H

16.1. Znenie H-vyrokov, tried nebezpecenstva a skratiek

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov:

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oéi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam. 1 — Vazne poSkodenie oci, kategoria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koze, kategoria 2

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3
Pouzité skratky:

EC: Cislo EINECS — Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok

CAS: Cislo Chemical Abstract Service

KBU: Karta bezpe&nostnych udajov

CLP: Nariadenie ES 1272/2008

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

REACH: Nariadenie ES 1907/2006

NPEL: NajvysSie pripustny expozi¢ny limit

DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym u€inkom

PNEC: Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym G&inkom

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

SVHC (substance of very high concern): Latka vzbudzujuca velmi velké obavy

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci

RID: Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpeéného tovaru
IMDG/IMO: Medzinarodny predpis o namornej preprave nebezpeéného tovaru
ICAO/IATA: Medzinarodny predpis o vzdus$nej preprave nebezpecnych veci

MARPOL: Medzinarodny dohovor o zamedzeni znecistovania mori z lodi

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit' pracovnikov s doporu¢enym spésobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hfadiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny ucel, nez je uvedeny v bode 1.2. Dovozca/Distributor
nepreberd zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhladom na vySSie uvedené
bezpelnostné opatrenia.

16.4. Dal$ie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.
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16.5. Zdroje klu€ovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a su€asnej legislativy, predovSetkym
zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov
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